CHLADICI ZARIZENI
GASTRONOMICKA 201 1



















DODATECNE INFORMACE [
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2. Umisténi noh v chladicich a mrazicich skfinich - pfizptisobenych pro nerovnosti podlahy

65

t b ﬁ 4
Q:‘QQ/ \\)0
100 70T T

3. Umisténi pripojeni sifonu v chladicich stolech s dfezem
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MODULOVE TYPY POUZITE V CHLADICICH STOLECH

0 0 [E

MODUL (0)

PIné nerezové dvere.
Vnitini prostor vybaven
2 komplety pojezdd pro
gastronadoby nebo rosty:

pro B=700 mm - 1/1 GN
pro B=600 mm - 2/3 GN

MODUL (3)

Tt perforované zasuvky,

kazdé prizplsobena pro

vkladani nadoby:

pro B=700 mm - 1/1 GN h=100 mm
pro B=600 mm - 2/3 GN h=100 mm

MODUL (1)

Jedna perforovana zasuvka

uréend pro skladovani lahvi nebo
vkladani nadoby:

pro B=700 mm - 1/1 GN h=200 mm
pro B=600 mm - 2/3 GN h=200 mm
(h=150 mm v pfipadé chladicich
stoldi s agregatem v podestavbé:
DM-P-94044, DM-5-94044,
DM-P-90044, DM-5-90044)

MODUL (2)

Dvé perforované zasuvky,

kazda prizplsobena pro

vkladani nadoby:

pro B=700 mm - 1/1 GN h=200 mm
pro B=600 mm - 2/3 GN h=200 mm
(h=150 mm v pfipadé chladicich
stoldl s agregatem v podestavbé:
DM-P-94044, DM-5-94044,
DM-P-90044, DM-5-90044)

UZITNE ROZMERY ZASUVKOVEHO MODULU

TYP MODULU B3 [mm] H4 [mm]
(1) 212
m 435 dla B=600 mm 147%
(2) 535 dla B=700 mm 212
(2) 147*
3) 105

* pro chladici stoly s agregdtem v podestavbé:
DM-P-94044, DM-S-94044, DM-P-90044, DM-5-90044
a také mrazicich stolli se zasuvkami:

DM-P-95002, DM-S-95002, DM-P-95003, DM-5-95003
DM-P-90502, DM-5-90502, DM-P-90503, DM-5-90503

TYP1 TYP 2 TYP3
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- CHLADICI STOLY -

DM-P-94004.0.0.0.0

DM-5-94004.0.0.0.0 DM-5-94044.0.0
.
Katalog. ¢. Rozmér (mm) Objem komory (1) Napajeni (V/Hz) El. vykon (W) Rozsah teplot (°C)
DMP-54002:00 1325x600x850 205 230/50 380 2..410
DM-5-94002.0.0 1325%700x850 2x110
1825x600x850 3x95

DM 24003000 230/50 470 2...410
DM-5-94003.0.0.0 1825x700x850 3x110

DM-P-94004.0.0.0.0 2325x600x850 4x95

DM-5-94004.0.0.0.0 2325x700x850 4x110 2300 e 22410
DB 2208400 9501600850 265 230/50 380 2..410
DM-5-94044.0.0 950X700x850 285

Ve standardu: piné dvefe - modul (0), prac. deska AS MOZNOSTI PROVEDENI:

- modul (0) - pIné dvere - modul: (1), (2), (3) [pro DM-P-90044, DM-5-90044: (1), (2)]

- Z - bez prac. desky - zdmek

- AS - prac. deska nerez s lemem - monitoring ( podrobnosti na str. 4 )

- BS - prac. deska nerez bez lemu - mobilni verze (tykd se DM-P-94002, DM-S-94002, DM-P-94003,
- modul (1) - jedna perforovana zasuvka pfizplsobena DM-S-94003)

pro vkladani nadob (lahvi)

- modul (2) - dvé perfor. zasuvky pfizplsobeny nddobam pro

B=600 mm 2/3 GN h=200 mm, pro B=700 mm 1/1 GN h=200 mm

- modul (3) - t¥i perfor. zasuvky pfizplisobeny nadobam pro

B=600 mm 2/3 GN h=100 mm, pro B=700 mm 1/1 GN h=100 mm

- komory pfizplisobeny pro naddoby: pro B=600 mm 2/3GN,

pro B=700 mm 1/1 GN

- kazda komora standardné vybavena 1 rostem a 2 kompl. pojezdd

- samozaviraci dvere

- agregat pfizplsoben pro praci v okolni teploté do +43°C a

relativni vihkosti do 60%

PRIKLADY MODULOVE KONFIGURACE |

DM-P-94002.2.2 DM-5-94002.0.3 DM-5-94003.2.2.2
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- CHLADICI STOLY BEZ AGREGATU -

DM-P-90002.0.0

DM-P-90003.0.0.0

DM-5-90044.0.0

DM-5-90004.0.0.0.0
4
Katalog. . Rozmér (mm) Objem komory (1) Napdéjeni (V/Hz) El. vykon (W) Rozsah teplot (°C)
-P- 1125x600x850 2x95
DM-P-90002.0.0 230/50 _ 2..410
DM-5-90002.0.0 1125x700x850 2x110
DM-P-90003.0.0.0 1625x600x850 3x95
230/50 & =2...410
DM-5-90003.0.0.0 1625x700x850 3x110
-P- 2125x600x850 4x95
DMP 200040000 230/50 - 2...410
DM-5-90004.0.0.0.0 2125x700x850 4x110
- 950x600x850 2x65
DiGF900:49.0.0 230/50 = =2, +10
DM-5-90044.0.0 950x700x850 2x85
Ve standardu: piné dvefe - modul (0), prac. deska AS POZOR:

- modul (0) - pIné dvefe

- Z - bez prac. desky

- AS - prac. deska nerez s lemem

- BS - prac. deska nerez bez lemu

- modul (1) - jedna perforovana zasuvka pfizplsobena

pro vkladani nadob (lahvi)

- modul (2) - dvé perfor. zasuvky pfizplsobeny nddobam pro
B=600 mm 2/3 GN h=200 mm, pro B=700 mm 1/1 GN h=200 mm
- modul (3) - tfi perfor. zasuvky pFizplsobeny nadobam pro
B=600 mm 2/3 GN h=100 mm, pro B=700 mm 1/1 GN h=100 mm
- komory pfizpisobeny pro nadoby: pro B=600 mm 2/3GN,

pro B=700 mm 1/1 GN

- kazda komora standardné vybavena 1 rostem a 2 kompl. pojezdd
- samozaviraci dvefe

Vsechny typy stold jsou vybaveny chlazenim, filtrh dehydratorem,
préhleditkem, elektroventilem, termostatickym ventilem, elektr.
vypina¢em a také digitalnim termostatem s teplotnimi ¢idly:
vyparniku a chladici komory.

MOZNOSTI PROVEDENI:

- modul: (1), (2), (3) [pro DM-P-90044, DM-S-90044: (1), (2)]
- zamek

- monitoring ( podrobnosti na str. 4 )

PRIKLADY MODULOVE KONFIGURACE

DM-P-90002.2.2

DM-5-90002.0.2

N

DM-5-90003.2.2.2

.
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DM-P-91004.0.0.0.0

CHLADICI STOLY S DREZEM

DM-P-91003.0.0.0

DM-5-91004.0.0.0.0

4
Katalog. C. Rozmér (mm) Objem komory (1) Napdjeni (V/Hz) El. vykon (W) Rozsah teplot (°C)
-p- 1325x600%850 2x95
DM-P-91002.0.0 230/50 380 et 10
DM-5-91002.0.0 1325x700x850 2x110
P 1825x600x850 3x95
DM-P-91003.000 230/50 470 S0
DM-5-91003.0.0.0 1825x700%850 3x110
-p- 2325x600x850 4%95
DM:P:9100:.0.00.0 230/50 470 2..410
DM-5-91004.0.0.0.0 2325x700x850 4x110

Ve standardu: plné dvere - modul (0), prac. deska AS

- AS - prac. deska nerez s lemem

- modul (0) - plné dvefe

- modul (1) - jedna perforovana zasuvka pfizplisobena

pro vkladani nadob (lahvi)

- modul (2) - dvé perfor. zasuvky pfizplsobeny nadobam pro
B=600 mm 2/3 GN h=200 mm, pro B=700 mm 1/1 GN h=200 mm
- modul (3) - tfi perfor. zasuvky pfizplisobeny nadobam pro
B=600 mm 2/3 GN h=100 mm, pro B=700 mm 1/1 GN h=100 mm
- komory pfizplisobeny pro nadoby: pro B=600 mm 2/3GN,

pro B=700 mm 1/1 GN

- rozmér drezu 297x238x150 (mm)

- kazda komora standardné vybavena 1 rostem a 2 kompl. pojezd{
- samozaviraci dvefe

- agregat prizplisoben pro praci v okolni teploté do +43°C a
relativni vihkosti do 60%

MOZNOSTI PROVEDENI:

- modul: (1), (2), (3)

- zédmek

- monitoring ( podrobnosti na str. 4 )

POZOR:
Schéma umisténi pfipojeni sifonu na str.6

PRIKLADY MODULOVE KONFIGURACE

DM-P-91002.2.2

X

DM-5-91002.0.3

DM-5-91003.2.2.2
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- CHLADICI STOLY S PROSKLENYMI DVERMI

DM-P-94005

DM-5-94006

DM-5-94005

DM-P-94008

DM-5-94008
— >
Katalog. ¢. Rozmér (mm) Objem komory (1) Napajeni (V/Hz) El. vykon (W) Rozsah teplot (°C)
-p- 1325x600x850 2x95
Di:R94005 230/50 380 42...410
DM-5-94005 1325x700x850 2110
P 1825x600x850 3x95
DM E2000 230/50 470 42...410
DM-5-94006 1825x700x850 3x110
-p- 2325X600x850 4x95
DM-P-94008 230/50 470 +2...410
DM-5-94008 2325x700x850 4x110

vihkosti do 60%

Ve standardu: prac. deska AS

- AS - prac. deska nerez s lemem
- Z - bez prac. desky

- BS - prac. deska nerez bez lemu
- komory pfizplisobeny nadobam: pro B=600 mm 2/3 GN,

pro B=700 mm 1/1 GN

- kazda komora standardné vybavena 1 rodtem a 2 kompl. pojezd(

- agregat prizplisoben pro préaci v okolni teploté do +43°C a relativni

MOZNOSTI PROVEDEN:
- modul: (1), (2), (3)
- zédmek

- monitoring ( podrobnosti na str. 4)
- mobilni verze (pro DM-P-94005, DM-S-94005, DM-P-94006,

DM-5-94006)
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CHLADICI STOLY S PROSKLENYMI DVERMI BEZ AGREGATU

DM-P-90006

DM-P-90005

DM-5-90005 DM-5-90006

DM-P-90008

DM-5-90008
>
Katalog. ¢. Rozmér (mm) Objem komory (I) Napéjeni (V/Hz) El. vykon (W) Rozsah teplot (°C)
-P- 1125x600x850 2x95
DMP-20005 230/50 = +2...+10
DM-5-90005 1125x700x850 2x110
-P-90006 1625x600x850 3x95
Buis 230/50 = +20 10
DM-5-90006 1625x700x850 3x110
-P- 2125x600x850 4x95
DME 20008 230/50 = +2...410
DM-5-90008 2125x700x850 4x110

Ve standardu: prac. deska AS MOZNOSTI PROVEDEN:

- Z - bez prac. desky - zdmek

- AS - prac. deska nerez s lemem - osvétleni vnitfku komory

- BS - prac. deska nerez bez lemu - monitoring ( podrobnosti na str. 4 )

- komory pfizplsobeny nddobam: pro B=600 mm 2/3 GN,

pro B=700 mm 1/1 GN POZOR:

- kazda komora standardné vybavena 1 rostem a 2 kompl. pojezdli V3echny typy stoll jsou vybaveny chlazenim, filtrdehydratorem,
prihleditkem, elektroventilem, termostatickym ventilem, elektr.
vypina¢em a také digitalnim termostatem s teplotnimi cidly:
vyparniku a chladici komory.
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