LEGENDA

Oznaceni prikonu horaku:
*  korunovy hotak 4,5 kW

¢ dvoukorunovy hofak 7,5 kW

*  hordk 4,5kwW

¢ hofadk 9,0 kW
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LINIE 700

Priklad:
700.KG-6
pfikon 36,0 kW
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Plynovy sporak

700.KG-2

« Prikon hotaku: 1x4,5kW +1x7,5 kW = 12,0 kW
Plynova pripojka: R %2 ”
Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280
Rozméry s podstavcem: 400x700x900

Hordky s pojistkou plamene

Hofdk s vé¢nym plaminkem

Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25%
Usporyplynu)

horaky 7.5 kW - horak dvoukorunovy

700.KG-2.T 700.KG-2.S 700.KG-2.5.D

33 130 K¢ 33 130 K¢ 36 450 K¢

Plynovy sporak 52
700.KG-4 38 660 ke

Prikon horakud: 2x4 , 5 kW +2 x7, 5 kW = 24,0 kW

Plynova pfipojka: R /" © o5 *
Rozméry topu/bez podstavce: 800x700x280 §E (] ]
Rozméry s podstavcem: 800x700x900 A& @ @

Horaky s pojistkou plamene

Hofdk s vé¢nym plaminkem

Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25%
usporyplynu)

7.5 kW hotaky - horak dvoukorunovy

1) u
700.KG-4.T 700.KG-4.S 700.KG-4.S.D

47 490 K¢ 47 490 K¢ 54 120 K¢

Plynovy sporak
700.KG-6 56 880 K¢

Pfikon horakt: 3x4 , 5 kW 3 x7, 5 kW = 36,0 kW
Plynova pripojka: R /"

Rozméry topu/bez podstavce: 1200x700x280
Rozméry s podstavcem: 1200x700x900
Hoftaky s pojistkou plamene

Hotak s véénym plaminkem

Energeticky usporné horaky (zajistuji 25%
usporyplynu)

Horék 7,5 kW - hofdk dvoukorunovy

[0 ] [
=]

36,0 kW

Schéma
photakd

700.KG-6.T 700.KG-6.S 700.KG-6.5.D

67 090 K¢ 67 090 K¢ 74 050 K¢

% Moznost vymény hofakl za doplatek



37 830 K¢ Plynovy sporak
s varnou deskou

700.KG/1-400

EZ - P¥ikon varné desky: 4,5 kW
ge + Plynova pripojka: R 2 ”
+ Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280

4,5 kW
Rozméry s podstavcem: 400x700x900

Horaky s pojistkou plamene

Hofak s véénym plaminkem

Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25%
usporyplynu)

Uy
700.KG/I-400.T 700.KG/I-400.S 700.KG/1-400.5.D
45 560 K¢ 45 560 K& 48 870 K¢

Plynovy sporak
s varnou deskou
700.KG/1-800

« Pfikon varné desky: 9,0 kW

+ Plynova pfipojka: R 2"

9,0 kw + Rozméry topu/bez podstavce: 800x700x280
Rozméry s podstavcem: 800x700x900

Horaky s pojistkou plamene

Hordk s vé¢nym plaminkem

Energeticky usporné horéky (zajistuji 25%
usporyplynu)

Ptikon horaka: 1x4 ,5 kW + 1x7, 5 kW = 12,0 kW

52 460 K¢

Schéma
phorakd

700.KG/I-800.T 700.KG/1-800.S 700.KG/1-800.S.D

61 290 K¢ 61 290 K¢ 67 920 K¢

Plynovy sporak
na dotaz svarnou deskou

700.KG-2/1-400.S

@ » Prikon varné desky: 4,5 kW
@ + Plynova pfipojka:R 2 ”

16,5 kW + Rozméry s podstavcem: 800x700x900
Horaky s pojistkou plamene
Hofak s véénym plaminkem
Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25%
usporyplynu)
Horaky 7,5 kW, hotfék dvoukorunovy

Schéma
phoraku

700.KG-2/1-400.T 700.KG-2/1-400.S.D
na dotaz na dotaz




Plynovy sporak
s varnou deskou
700.KG-2/1-800.S

Prikon hotakud: 1x4, 5 kW + 1x7, 5 kW = 12,0 kW
Prikon varné desky: 9,0 kW

Plynova pripojka: R %2 ”

Rozméry s podstavcem: 1200x700x900

Hordky s pojistkou plamene

Hofdk s vé¢nym plaminkem

Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25%
usporyplynu)

Hordky 7,5 kW, horak dvoukorunovy

Plynovy sporak
s varnou deskou
700.KG-4/1-400.S

Prikon horakd: 2x4, 5 kW + 2x7, 5 kW = 24,0 kW
Pfikon varné desky: 4,5 kW

Plynova pfipojka: R %2 ”

Rozméry s podstavcem: 1200x700x900

Horaky s pojistkou plamene

Hofrék s vé¢nym plaminkem

Energeticky usporné horaky (zajistuji 25%
usporyplynu)

Horéky 7,5 kW, hotak dvoukorunovy

Plynovy spordk s
plynovou troubou
700.KG-4/PG-1

Prikon horaku: 2x4,5 kW +2x7,5 kW=24,0 kW
Plynova pfipojka: R 72"

Rozméry: topu: 800x700x280

Rozméry: z podstawa: 800x700x900
Hofdk s vé¢nym plaminkem

Hordky s pojistkou plamene

Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25%
Usporyplynu)

Horaky 7,5 kW - hotéky dvoukorunovy
Prikon: 4,5 kW

Plynova pripojka: R 2"

Rozmeéry: 800x650x665

Rozméry komory: 2xGN1/1

na dotaz

7OO.KG—2/I-800.TU 700.KG—2/I-800.S.DU
na dotaz na dotaz

700.KG-4/1-400.T 700.KG-4/1-400.S.D
na dotaz na dotaz

77 310 ke

% MozZnost vymény hordaku za doplatek



POZNAMKA:
Sporaky dodavané s troubami PE-2 a PG-2 jsou bez dodate¢ného
vybaveni trouby, tj. bez plecht a rostu.

Plynovy sporak s
78 960 KC  plynovou troubou
700.KG-4/PG-2

Ptikon horaka: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW= 24,0 kW
Prikon trouby:7,5 kW

Napajeni: NPE 230V 50Hz

Pripojeni plynu: R 2"

Rozméry: 800x700x900

Rozméry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
Trouba vybavena elektrickym zapalovacem
hordk 7,5 kW, hofék dvoukorunovy

Schéma
phorakd

Plynovy sporak s

94 980 K¢ plynovou troubou
700.KG-6/PG-2/SD
« Prikon horak(: 3x4, 5 kW + 3x7 , 5 kW = 36,0 kW
« Pfikon trouby: 7.5 kW
+ Napdjeni: NPE 230V 50Hz
Plynova pripojka: R %2 ”
Rozmeéry: 1200x700x900
Rozméry komory: 695x550x310 [ GN 2/1 ]
Trouba vybavena elektrickym zapalovacem
Hofraky s pojistkou plamene
Hotak s vé¢nym plaminkem
Energeticky usporné horéaky (zajistuji 25%
usporyplynu)
Horéky 7,5 kW - hotdky dvoukorunovy 7

Schéma
phorakad

. Plynovy sporak
100 500 KC s varnou deskou - plynova trouba
700.KG/1-800/PG-2

Pfikon varné desky: 9,0 kW

Pfikon trouby: 7.5 kW

Plynova pripojka: R 2 ”

Napajeni: NPE 230V 50Hz

Rozméry: 800x700x900

Rozméry komory: 695x550x310 [ GN2/1 ]
Trouba vybavena elektrickym zapalovacem
Hofdky s pojistkou plamene

Hofdk s vé¢nym plaminkem

Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25%
usporyplynu)

Plynovy sporak
s varnou deskou - plynova trouba
700.KG-2/1-400/PG-2
« Prikon horakl: 1x4 , 5kW + 1x7, 5 kW = 12,0 kW
« Pfikon varné desky: 4,5 kW
» Pfikon trouby: 7.5 kW
« Pfipojeni plynu:R 2"
Napajeni: NPE 230V 50Hz
Rozméry: 800x700x900
Rozméry komory: 695x550x310 [ GN2/1 ]
Trouba vybavena elektrickym zapalovacem
Horaky s pojistkou plamene
Horék s véénym plaminkem
Energeticky Usporné horéky (zajistuji 25%
usporyplynu)
hoték 7,5 kW, hotdk dvoukorunovy

na dotaz

% Moznost vymény horakad za doplatek



POZNAMKA:
Sporéaky dodévané s troubami PE-2 a PG-2 jsou bez dodate¢ného
vybaveni trouby, tj. bez plech a rost.

Plynovy sporak s elektrickou troubou

700.KG-4/PE-2 78 960 K¢

Pfikon hotakd: 2x4 , 5 kW + 2x7,5 kW = 24,0 kW o *
Prikon trouby: 6.5 kW 53 @ @
Napdjeni: 3NPE 230/400V 50Hz

Pripojeni plynu: R %2 " @ @
Rozméry: 800x700x900 24,0 kW
Rozméry komory: 695x550x310 [ GN 2/11]

Trouba typy vytapéni: horni ohtev, spodni ohiev,

horni ohfev + spodni ohfev

Teplotni rozsah: plynulé nastaveni od 50 °C do 250 °C

Hofréky s pojistkou plamene

Hofak s véénym plaminkem

Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25% usporyplynu)

Horéky 7,5 kW - hotéky dvoukorunové

Plynovy sporak s elektrickou troubou

700.KG-6/PE-2/SD 94 980 Kc

Ptikon hotakd: 3x4 , 5 kW + 3x7 , 5 kW = 36,0 kW

Prikon trouby: 6.5 kW R @ @ @
Napdjeni: 3NPE 230/400V 50Hz

Pfipojeni plynu:R %2 " @ @ @
Rozméry: 1200x700x900 36,0 kW
Rozméry komory: 695x550x310 [ GN 2/1 ]

Trouba typy vytapéni: horni ohfev, spodni ohtev,

horni ohfev + spodni ohfev

Teplotni rozsah: plynulé nastaveni od 50 °C do 250 °C

Hofréky s pojistkou plamene

Hoftéak s véénym plaminkem

Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25% usporyplynu)

Horaky 7,5 kW - hotéky dvoukorunové

Plynovy sporak
s varnou deskou - elektricka trouba na dOtaZ
700.KG/1-800/PE-2

Prikon varné desky: 9,0 kW 5
Piikon trouby: 6.5 kW d @
Pripojeni plynu:R 172"
Napdjeni: 3NPE 230/400V 50Hz 9,0 kW
Rozméry: 800x700x900

Rozméry komory: 695x550x310 [ GN 2/1 ]

Trouba typy vytapéni: horni ohfev, spodni ohrev,

horni ohfev + spodni ohiev

Teplotni rozsah: plynulé nastaveni od 50 °C do 250 °C

Hofréky s pojistkou plamene

Hofrék s vé¢nym plaminkem

Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25% uspory plynu)

Plynovy sporak
s varnou deskou - elektricka trouba
700.KG-2/1-400/PE-2

I

Prikon hotaku: 1x4 , 5 kW + 1x7, 5 kW = 12,0 kW b

Prikon varné desky: 4,5 kW @
Prikon trouby: 6.5 kW 16,5 kW
Pripojeni plynu:R 172"

Napéjeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Rozméry: 800x700x900

Rozméry komory: 695x550x310 [ GN2 /1]

Trouba typy vytapéni: horni ohtev, spodni ohrev,

horni ohfev + spodni ohiev

Teplotni rozsah: plynulé nastaveni od 50 °C do 250 °C

Horéky s pojistkou plamene

Horak s vé¢nym plaminkem

Energeticky Gsporné horaky (zajistuji 25% uspory plynu)

hotéaky 7,5 kW , hotdk dvoukorunovy

160 % Moznost vymény hofaku za doplatek



POZNAMKA:
Sporaky dodavané s troubami PE-2 a PG-2 jsou bez dodateéného
vybaveni trouby; tj. bez plech( a rostd.

Plynovy sporak s elektrickou troubou

108 780 K& 700.kG-6/PE-3

Prikon hotakd: 3x4 , 5 kW + 3x7, 5 kW = 36,0 kW

— — Piikon trouby: 8.4 KW

[E] Napajeni: 3NPE 230/400V 50Hz
Ptipojeni plynu:R //”

@ @] Rozméry: 1200x700x200

36,0 kW Rozméry komory: 1080x560x383 [3x GN1/ 1]

Trouba typy vytapéni: horni ohiev, spodni ohiev,
horni ohfev + spodni ohfev
Teplotni rozsah: plynulé nastaveni od 50 °C do 250 °C
Hoiéky s pojistkou plamene
Hofak s vé¢nym plaminkem
Energeticky Gsporné hofaky (zajistuji 25% uGspory plynu)
7.5 kW hotéky - hofdky dvoukorunové

Schéma
photaki

Plynovy sporak
na dotaz s varnou deskou - elektricka trouba
700.KG-2/1-800/PE-3

Ptikon hotakd: 134 , 5SkW + 1x7, 5 kW = 12,0 kW
—@— e Pfikon varné desky: 9,0 kW
@ Pfikon trouby: 8.4 kW

Plynova ptipojka:R 1/2 *
21,0 kW Napdjeni: 3NPE 230/400V 50Hz
Rozméry: 1200x700x900
Rozméry komory: 1080x560x383 [3x GN1/ 1]
Trouba typy vytapéni: horni ohfev, spodni ohfev,
horni ohfev + spodni ohiev
Teplotni rozsah: plynulé nastaveni od 50 °C do 250 °C
Hoiéky s pojistkou plamene
Hofak s vé¢nym plaminkem
Energeticky Gsporné hofaky (zajistuji 25% UGspory plynu)
7.5 kW hofaky - hofdk dvoukorunovy

Schéma
photaki

Plynovy sporak
na dotaz svarnoudeskou - elektricka trouba
700.KG-4/1-400/PE-3

Ptikon hotakd: 2x4 , 5 kW + 2x7 , 5 kW = 24,0 kW
Ptikon varné desky: 4,5 kW
Pfikon trouby: 8.4 kW
Plynova piipojka:R / ”
28,5 kW Napajeni: 3NPE 230/400V 50Hz
Rozméry: 1200x700x200
Rozméry komory: 1080x560x383 [3x GN1/ 1]
Trouba typy vytdpéni: horni ohiey, spodni ohiev, horni ohiev +
spodni ohfev
Teplotni rozsah: plynulé nastaveni od 50 °C do 250 °C
Hofaky s pojistkou plamene
Hoidk s vé¢nym plaminkem
Energeticky Gsporné hofaky (zajistuji 25% uGspory plynu)
7.5 kW hofaky - hofdk dvoukorunovy

Schéma
photaki

Plynovy sporak
87 250 K& s elektrickou troubou
700.KG-4/PE-1

:
Pitkon hofakii: 2x4,5KW+2x7,5 kW=24,0 kW
24,0 kW Plynova pfipojka: R %2 "
Rozméry: 800x700x200 [mm]
Hofak s véénym plaminkem
Hofaky s pojistkou plamene
Energeticky Gsporné hofaky (zajistuji 25 % aspory plynu)
Hofaky 7,5 KW - hotdky dvoukorunovy
Ptikon piekarnika: 3,5kW
Napdjeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Rozméry komory: 2xGN1/1
Regulace teploty: od 50°C do 250°C

Schéma
phoiakt

% MoZnost vymény hofakl za doplatek



Elektricky sporak
700.KE-2

Prikon ploten: 2x2, 6 kW = 5,2 kW
Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Pocet ploten: 2

Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280
Rozméry s podstavcem: 400x700x900
Plotny s funkci rychlého ohfevu

Uy

700.KE-2.T 700.KE-2.5.D
27 060 K¢ 30 370 K¢

Elektricky sporak
700.KE-4 28 720

Prikon ploten: 3x2, 6 kW + 1x2, 0 kW = 9,8 kW
Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Pocet ploten: 4
Rozméry topu/bez podstavce: 800x700x280
» Rozméry s podstavcem: 800x700x900
« Plotny s funkci rychlého ohfevu

700.KE-4.T 700.KE-4.S 700.KE-4.5.D

37 550 K¢ 37 550 K¢ 44 180 K¢

Elektricky sporak
700.KE-6

Prikon ploten: 4x2, 6 kW + 2x2, 0 kW = 14,4 kW
Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Pocet ploten: 6

Rozméry topu/bez podstavce: 1200x700x280
Rozméry s podstavcem: 1200x700x900

Plotny s funkci rychlého ohrevu

700.KE-6.T 700.KE-6.S 700.KE-6.5.D

49 980 K¢ 49 980 K¢ 56 930 K¢

%% V nabidce - morska verze



Elektricky sporak keramicky

38 660 KE ;49 kE-2¢

Prikon ploten: 1x2, 1 kW + 1x1, 8 kW = 3,9 kW
Napajeni: 3NPE 230/400V 50Hz

Pocet ploten: 2

Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280
Rozméry s podstavcem: 400x700x900

700.KE-2C.T 700.KE-2C.S 700.KE-2C.S.D

46 390 K¢ 46 390 K¢ 49 700 K¢

. Elektricky sporak keramicky
77 310 K¢ 700.KE-ac

Prikon ploten:
2x4, 0 kW + 1x2, 1 kW + 1x1, 8k W =11,9 kW
Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Pocet ploten: 4
+ Rozméry topu/bez podstavce: 800x700x280
+ Rozméry s podstavcem: 800x700x900

700.KE-4C.T 700.KE-4C.S 700.KE-4C.S.D

86 140 K¢ 86 140 K¢ 92 770 K¢

Indukéni sporak

143 570 K€ 700 xe-2i/a00

Prikon ploten: 2x3, 5 kW = 7,0 kW

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Pocet ploten: 2

Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280
Rozméry s podstavcem: 400x700x900

ooy Uy
700.KE-2i/400.T 700.KE-2i/400.S 700.KE-2i/400.5.D
151 300 K¢ 151 300 K¢ 154 610 K¢

%% V nabidce - morska verze



POZNAMKA:
Sporaky dodavané s troubami PE-2 a PG-2 jsou bez dodate¢ného
vybaveni trouby, tj. bez plechd a rosta.

Elektricky sporak
s elektrickou troubou

700.KE-4/PE-2 **

74 550 K&

Napajeni: 3x2 , 6 kW + 1x2, 0 kW = 9,8 kW
Prikon trouby: 6.5 kW

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Rozméry: 800x700x900

Rozméry komory: 695x550x310 [ GN 2/1 ]
Trouba typy vytapéni: horni ohfev, spodni ohrev,
horni ohtev + spodni ohtev

Plynula regulace teploty:

v rozmezi od 50°Cdo 275°C

Plotny s funkci rychlého ohrevu

Elektricky sporak
s elektrickou troubou

700.KE-4C/PE-2 **

122 580 K

Napajeni:

2x4,0kW +1x2,x11z1kW,8kW=11,9 kW
Prikon trouby: 6.5 kW

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Pocet ploten: 4

Rozmeéry: 800x700x900

Rozméry komory: 695x550x310 [ GN 2/1 ]
Trouba typy vytapéni: horni ohfev, spodni ohrey,
horni ohtev + spodni ohfev

Plynuld regulace teploty:

v rozmezi od 50 ° Cdo 250°C

Elektricky sporak .
s elektrickou troubou 94 420 Ke
700.KE-6/PE-2/SD **

Napajeni desky: 4x2 , 6 kW + 2x2, 0 kW = 14,4 kW
Pfikon trouby: 6.5 kW

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Rozmeéry: 1200x700x900

Rozméry komory: 695x550x310 [ GN 2/1 ]

Trouba typy vytapéni: horni ohfev, spodni ohrey,
horni ohtev + spodni ohfev

Plynuld regulace teploty:

v rozmezi od 50 °Cdo 250°C,

Plotny s funkci rychlého ohfevu

Elektricky sporak s troubou -
K
700.KE-6/PE-3 ** 101 050

Napajeni: 4x2 , 6 kW + 2x2, 0 kW = 14,4 kW
Prikon trouby: 8.4 kW
Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Rozméry: 1200x700x900
Rozméry komory: 1080x560x383 [3x GN1/1]1]
Trouba typy vytapéni: horni ohfev, spodni ohrey,
horni ohtev + spodni ohfev
Plynuld regulace teploty:
v rozmezi od 50 ° Cdo 250°C

+ Plotny s funkci rychlého ohfevu

164 %% V nabidce - mofska verze



POZNAMKA:

vybaveni trouby, tj. bez plecht a rosta.

Sporaky dodavané s troubami PE-2 a PG-2 jsou bez dodate¢ného

Elektricky sporak
s elektrickou troubou

700.KE-4/PE-1 **

Ptikon ploten: 3x2,6 kW +1x2 kW=9,8 kW
llo$¢ ptyt: 4

Rozmé&ry: 800x700x200

Plotny s funkci rychlého ohfevu

Piikon trouby: 3,5kW

Regulace teploty:

od 50°C do 250°C

Rozméry komory trouby: 2xGN1/1
Napdéjeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

69 020 k¢

. Elektricky sporak keramicky
116 510 Kc s elektrickou troubou

700.KE-4C/PE-1 *¥

Piikon ploten: 2x4 kW+1x2,1 kW=12,1 kW
Pocet plotenl: 4

Rozméry: 800x700x900

Pfikon trouby : 3,5kW

Regulace teploty:

od 50°C do 250°C

Rozméry komory trouby: 2xGN1/1
Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

%% V nabidce - mo¥ska verze
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Elektrickou troubou

700.PE-1 40 590 ke

Prikon: 3,5kW

Rozméry: 800x650x640

Regulacja temperatury w zakresie:
od 50°C do 250°C

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Rozméry komory: 2xGN1/1

Plynovou troubou

700.PG-1 40 590 ke

Prikon: 4,5 kW

Plynova pfipojka: R 2"
Rozméry: 800x650x665
Rozméry komory: 2xGN1/1




~ Elektricky varny kotel
Kc
104 920 700.BEK-80.2

Celkovy ptikon: 12,5 kW
Privod vody: 3/8" (tepld voda, studena voda )
Pracovni objem/uzite¢ny objem: 80L
Napéjeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

+ Topny systém: nepfimy
Rozméry: 800x700x900

v Elektricky varny kotel s automatickym
Kc
124 240 dopousténim vody 700.BEK-80.2 AN

v Plynovy varny kotel
110 440 ke 700.BGK-80

+ Celkovy prikon: 16,0 kW
Pripojeni plynu: R %2 "
Pracovni objem: 80L
Privod vody: 3/8 “ (tepld voda, studena voda)

+ Topny systém: nepfimy
Rozméry: 800x700x900




Elektricka panev
700.PE-03

81 720 ké

Celkovy ptikon: 9,0 kW

Pracovni objem: 50 L

Pracovni plocha: 0,3 m2

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Vyklopna vana: manualni naklapéni
Rozméry: 800x700x900

Plynula regulace teploty:

v rozmezi od 50°Cdo 275°C

700.PTG-03

.

.

Celkovy prikon: 10,0 kW

Pracovni objem: 50 L

Pracovni plocha: 0,3 m2

Plynova pfipojka: R /"

Vyklopna vana: manualni naklapéni
Rozmeéry: 800x700x900

Plynuld regulace teploty

Hordk s pojistkou plamene

Hordk s vé¢nym plaminkem
Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25% Uspory
plynu)

Elektricka panev

700.PE-015 Na dotaz

Celkovy ptikon: 4,5 kW

Pracovni objem: 8,0 L

Pracovni plocha: 0,15 m2

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280
Rozméry s podstavcem: 400x700x900
Plynula regulace teploty:

v rozmezi od 50 °Cdo 275°C

700.PE-015.T

Na dotaz

| T
700.PE-015.S

Na dotaz

Uy
700.PE-015.S.D

Na dotaz



Elektricka fritéza

38 660 K¢  90.rE-10f

Celkovy pfikon: 6,0 kW

Pracovni objem: 8,0 L

Pocet komor: 1

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280
Rozméry s podstavcem: 400x700x900
Plynula regulace teploty:

v rozmezi od 50 ° C do 200 ° C
Elektronicky regulator teploty s funkci
kontroly nahfevu a signalizaci poruchy
Studend zéna

700.FE-10fT 700.FE-10f.S 700.FE-10f.S.D

46 390 K¢ 46 390 K¢ 49 700 K¢

. Elektricka fritéza
60 740 K& 0 e ovaof

Celkovy piikon: 2x6,0 kW

Pracovni objem: 2x8,0 L

Pocet komor: 2

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Rozméry topu/bez podstavce: 800x700x280
Rozméry s podstavcem: 800x700x900

Plynuld regulace teploty:

v rozmezi od 50 ° C do 200 ° C
Elektronicky regulator teploty s funkci
kontroly ndhfevu a signalizaci poruchy
Studend zéna

700.FE-2x10fT 700.FE-2x10f.S 700.FE-2x10f.S5.D

69 580 K¢ 69 580 K¢ 76 200 K¢

54 670 Ké Plynova fritéza

700.FG-15

Celkovy ptikon: 10,0 kW

Pracovni objem: 12,0 L

Pocet komor: 1

Pfipojeni plynu: R1/2”

Rozméry s podstavcem: 400x700x900
Plynula regulace teploty

v rozmezi od 50 °do 190 ° C

Horak s pojistkou plamene

Hordk s vé¢nym plaminkem

Studend zéna




ELEKTRICKE VODNI LAZNE

Elektricka vodni lazen

700.BE-1

« Celkovy pfikon: 0,7 kW

+ Rozméry komory: GN 1/1

» Napajeni: NPE 230V 50Hz

+ Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280
+ Rozméry s podstavcem: 400x700x900

+ Plynula regulace teploty: v rozmezi 30-90° C

24 300 ke

« POZNAMKA:
Vany nejsou ve standardni vybaveé zafizeni

| | BT
700.BE-1.T 700.BE-1.5 700.BE-1.5.D

32 030 K¢ 32 030 K¢ 35 340 K¢
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y Ohrivac hranolek
29 820 K¢ 700.pF-1

Celkovy ptikon: 0,7 kW

Rozméry komory: GN 1/1

Napajeni: NPE 230V 50Hz

Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280
Rozméry s podstavcem: 400x700x900
Plynula regulace teploty: v rozmezi 30-90° C

700.-PF-1.T 700.PF-1.5 700.PF-1.5.D

37 550 K¢ 37 550 K¢ 40 860 K¢

} VafFic téstovin elektricky
49 700 K& 700.cUs-400

Celkovy piikon: 6,0 kW

Pracovni objem nadrze: 16,0 L

Pocet nadob: 2xGN 1/3, 4xGN 1/6
Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Rozméry s podstavcem: 400x700x900




Elektricka grilovaci deska .
700.PBE-400G 38 660 K

Celkovy pfikon: 4,8 kW

Pracovni plocha: 0,21 m2

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280
Rozméry s podstavcem: 400x700x900
Plynuld regulace teploty:

v rozmeziod 50° Cdo 275°C

Pracovni plocha chromovana hladka

oy Uy
700.PBE-400 G.T 700.PBE-400 G.S 700.PBE-400 G.S.D
46 390 K¢ 46 390 K& 49 700 K&

Elektricka grilovaci deska m
700.PBE-400R

Celkovy ptikon: 4,8 kW

Pracovni plocha: 0,21 m2

Napéjeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280
Rozméry s podstavcem: 400x700x900

Plynula regulace teploty:
v rozmeziod 50 °Cdo 275°C
Pracovni plocha chromovand ryhovana

=y

o LT
700.PBE-400 R.T 700.PBE-400 R.S 700.PBE-400 R.S.D
50 250 K¢ 50 250 K¢ 53 560 K¢

Elektricka grilovaci deska .
700.PBE-600G 56 880 ke
+ Celkovy pfikon: 8,0 kW

Pracovni plocha: 0,33 m2

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Rozméry topu/bez podstavce: 600x700x280

Rozméry s podstavcem: 600x700x900

Plynula regulace teploty:

v rozmezi od 50° Cdo 275°C

Pracovni plocha hladka

700.PBE-600 G.T 700.PBE-600 G.S 700.PBE-600 G.S.D

65 160 K¢ 65 160 K¢ 68 640 K¢




700.PBE-600 GR.T

66 260 K¢

700.PBE-600 GR.S

66 260 K¢

57 980 K&

700.PBE-600 GR.S.D

69 740 K¢

Elektricka grilovaci deska
700.PBE-600GR

Celkovy pfikon: 8,0 kW

Pracovni plocha: 0,33 m2

Napéajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Rozméry topu/bez podstavce: 600x700x280
Rozméry s podstavcem: 600x700x900
Plynula regulace teploty:

v rozmezi od 50 °Cdo 275°C

Pracovni plocha chromovana:

1/2 hladka + 1/2 ryhovana




Plynova grilovaci deska
700.PBG-400G
+ Celkovy ptikon: 5,5 kW

Pracovni plocha: 0,21 m2

Rozméry s podstavcem: 400x700x900

Plynova pfipojkaR 1/2 "

Plynula regulace teploty

Horak s pojistkou plamene

Horék s vé¢nym plaminkem

Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25% Uspory

plynu)

Pracovni plocha chromovana hladka

Plynova grilovaci deska
700.PBG-400R

Celkovy prikon: 5,5 kW

Pracovni plocha: 0,21 m2

Rozméry s podstavcem: 400x700x900
Plynova pripojka R 1/2 "

Plynuld regulace teploty

Horak s pojistkou plamene

Horék s vé¢nym plaminkem
Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25% Uspory
plynu)

Spotfeba zemniho plynu

Pracovni plocha ryhovana

Plynova grilovaci deska
700.PBG-800GR

60 740 K&

Celkovy ptikon: 11,0 kW

Pracovni plocha: 0,44 m2

Rozméry s podstavcem: 800x700x900

Plynova pripojka R 1/2 "

Plynuld regulace teploty

Horaky s pojistkou plamene

Hofak s véénym plaminkem

Energeticky Usporné hotaky (zajistuji 25% Uspory
plynu)

Pracovni plocha chromovana Y2 hladka Y2 ryhovana




. Lavovy gril
34 240 KE 700.06L-400
Celkovy ptikon: 7,0 kW
Pracovni plocha: 0,19 m2
Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280
Rozméry s podstavcem: 400x700x900
Plynova pfipojkaR 1/2”
Plynula regulace teploty
Horak s pojistkou plamene
Horék s vé¢nym plaminkem
Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25% Uspory
plynu)
Spotreba zemniho plynu

700.0GL-400.T 700.0GL-400.S 700.0GL-400.5.D

41 970 K¢ 41 970 K¢ 45 280 K¢

55 220 K¢ Lavovy gril
€ 700.061-800

Celkovy prikon: 14,0 kW
Pracovni plocha: 0,37 m2
Rozméry topu/bez podstavce: 800x700x280
Rozméry s podstavcem: 800x700x900
Plynova pfipojka R 1/2”
Plynuld regulace teploty
Horaky s pojistkou plamene
Hordk s vé¢nym plaminkem
Energeticky Usporné horaky (zajistuji 25% Uspory
plynu)

700.0GL-800.T 700.0GL-800.5 700.0GL-800.S.D

64 060 K¢ 64 060 K¢ 70 680 K¢




Pracovni plocha }
700.SR-400 8 840 ke

Pracovni plocha: 0,26 m2
Rozméry topu/bez podstavce: 400x700x280
Rozméry s podstavcem: 400x700x900

700.SR-400.T 700.SR-400.S 700.SR-400.5.D

16 580 K¢ 16 580 K¢ 19 900 K¢

Pracovni plocha
700.SR-600

Pracovni plocha: 0,39 m2
Rozméry topu/bez podstavce: 600x700x280
Rozméry s podstavcem: 600x700x900

700.SR-600.T 700.SR-600.S 700.SR-600.5.D

17 680 K¢ 17 680 K¢ 21 160 K¢

Pracovni plocha 10 220 K&

700.SR-800

Pracovni plocha: 0,52 m2
Rozméry topu/bez podstavce: 800x700x280
Rozméry s podstavcem: 800x700x900

700.SR-800.T 700.SR-800.S 700.SR-800.S.D

19 060 K¢ 19 060 K¢ 25 700 K¢

176



Podestavba uzaviena
700.5-400
+ Rozméry: 400x566x620

Podestavba uzaviena
700.5-600
+ Rozméry: 600x566x620

Podestavba uzaviena

700.S-800
+ Rozméry: 800x566x620

. Podestavba uzaviena
10 220 K€ ;541200

+ Rozméry:1200x566x620




Podestavba oteviena
700.T-400

+ Rozméry: 400x566x620

Podestavba oteviena
700.T-600

+ Rozméry: 600x566x620

Podestavba oteviena
700.T-800

+ Rozméry: 800x566x620

Podestavba oteviena

700.7-1200 10 220 ke

+ Rozméry: 1200x566x620

v

U



Dvere
700.D-400
» Rozméry: 394x30x444

3 320 ke

Dvere
700.D-600
» Rozméry: 594x30x444

3 480 k&






