Skla: obla vyklopna v hlinikové listé 250

Hloubka: 1055 mm, vystavni plocha nerezova hloubka 730 mm
Rozsah vnitfnich teplot: +2°C do +8°C (teplota okoli +25°C a vlihkosti do 60%) ‘
Chladivo: R 290 E
Typy: chlazeni gravitacni

Pracovni plocha: Zulovd - hloubka 250 mm

~1250

640

~940

Napajeni: 230V / 50Hz ]

Odtéavani: automatické R

Chladici agregat: zabudovany nebo napojeni externiho agregatu )

(chladici p¥ikon pfi odtavaci teploté -15°C je 400W /bm) = = =
STANDARD:

energeticky Usporné LED osvétleni (typ ,maso”), vystavni police nerezova, bocnice plechové (tloustka
40 mm), predni sklo vysoké (oblé, vyklopné), chlazeny uloZny prostor z hliniku, Zulova pracovni
plocha, nocni kryty, vnéjsi korpus praskové lakovany, ekologickd PU izolace, hlinikové profily — zlaté
nebo stfibrné, elektronicky digitalni termostat sdisplejem, wvnitfni elektronicky teplomér,
automatické odtavani, odtok kondenzatu do sbérné vanicky, stavitelné nozicky

PRISLUSENSTVI ZA DOPLATEK:

Dynamické chlazeni, UloZny prostor z nerezu, verze na ryby ,suchy led”, pevny sklenény predél IIK,
posuvny plexi predél, registrator teploty USB, nerezova pracovni plocha, vydejni police pro zadkaznika
z nerezu, podlozka pod vahu, deska na krajeni, el. zasuvky (pro vahu, pokladnu atd.), police na tasky
pro zadkaznika, nechlazena sklenéna polic, narazové listy pro nakupni voziky, odtavani vyparnikové
spirdly, komplet kolecek, provedeni v sestavé

Oznaceni modelu Délka Vystavni plocha | Hmotnost Cena K¢ bez DPH Cena K¢ bez DPH
(mm) (m2) (kg) (WG LUX s agregatem) (WG LUX/BA bez agregatu)
RODA W-10 G LUX 1052 0,71 125 51.980,- 44.700,-
RODA W-12 G LUX 1221 0,83 138 53.480,- 46.210,-
RODA W-15 G LUX 1521 1,05 157 57.000,- 49.130,-
RODA W-18 G LUX 1821 1,27 188 62.540,- 54.250,-
RODA W-20 G LUX 2021 1,42 201 66.370,- 58.120,-
RODA W-24 G LUX 2372 1,67 240 77.400,- 68.310,-
RODA W-28 G LUX 2770 1,96 280 100.280,- 85.760,-
RODA W-30 G LUX 2970 2,11 300 103.150,- 87.360,-
RODA W-37 G LUX 3832 2,74 360 106.920,- 91.150,-
Roh W-12 G NZ-v / NW 2505 1,65 246 98.840,- 90.290,-
Roh W-15 G NZ —-v / NW 2805 1,88 314 110.640,- 102.100,-




RODA W-G

Rozsah pracovni teploty od +2 do +8°C

Chladici vitrina s agregatem ASPERA, chladivo R290

S UloZnym prostorem, vana a boCnice vypénény polyurethanem
Oblé sklo v hlinikové listé, nerezova vystavni plocha

Osvétleni LED zafivkou

Staticka / gravitacni verze bez ventilatoru W-G

Staticka / gravitacni verze bez agregatu W-G/o

V cené zarizeni:

- automatické odtavani - Usporné agregaty

- ekologické chladivo - polyuretanova izolace

- noCni kryty z plexi - Zulova prac. plocha (250mm)
- moznost spojovani do sestav

- boCnice tloustka 50 mm (Seda nebo hnéda barva)

- elektronicky digitalni termostat s displejem

Model vitriny Délka (mm) W-G (s agregatem) W-G/o (bez agregatu)
W-10 G / W-10G/o RODA 1050 51 980 K¢ 44 700 Ké
W-12 G / W-12G/o RODA 1250 53 480 K¢ 46 210 Ké
W-15 G / W-15G/0 RODA 1550 57 000 K¢ 49 130 Ké
W-18 G / W-18G/o RODA 1850 62 540 K¢ 54 250 K¢
W-20 G / W-20G/o RODA 2050 66 370 K¢ 58 120 K¢
W-24 G / W-24G/o RODA 2400 77 400 K¢ 68 310 Ké
W-28 G / W-28G/0 RODA 2850 100 280 K¢ 85 760 K¢
W-30 G / W-30G/o RODA 3005 103 150 Ké 87 360 K¢
W-37 G/ W-37G/o RODA 3850 106 920 K¢ 91 150 K¢
W-12G / G/o NW/NZ-v-k roh 2490 98 840 K¢ 90 290 K¢
W-15G / G/o NW/NZ-v-k roh 2790 110 640 K¢ 102 100 Ké

Ceny v K¢ bez DPH




ARIZONA

Skla: rovna vyklopna v hlinikové listé

Hloubka: 860 mm, vystavni plocha nerezova hloubka 540 mm

Rozsah vnitfnich teplot: +2°C do +8°C (teplota okoli +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladivo: R 290

Typy: chlazeni gravitaéni

Pracovni plocha: Zulovd/nerezovd - hloubka 250 mm

Napajeni: 230V / 50Hz
Odtavani: automatické
Chladici agregat: zabudovany nebo napojeni externiho agregatu

dvefni otvor 230 x 410

1130

gl K

860

STANDARD:

energeticky Usporné LED osvétleni (typ ,maso”), chlazeny ulozny prostor z hlinikového plechu,
hlinikové profily — stfibrné nebo zlaté, ekologicka izolace z PU pény, nocni kryty, vnitini elektronicky
teplomér, elektronicky digitalni termostat s displejem, automatické odtavani, odtok kondenzatu do
vanicky, vnéjsi korpus lakovan praskovou bilou barvou, boénice z plastu (tloustka 45 mm) — bocnice
barva seda nebo hnéda, stavitelné nozicky

PRISLUSENSTVI ZA DOPLATEK:

Dynamické chlazeni, UloZny prostor z nerezu, pevny sklenény predél IIK, posuvny plexi predél,
registrator teploty USB, vydejni police pro zadkaznika z nerezu, podlozka pod vahu, deska na krajeni,
el. zasuvky (pro vahu, pokladnu atd.), police na tasky pro zakaznika, nechlazena sklenéna police,
narazové listy pro nakupni voziky, odtavaci vyparnikové spiraly, komplet kolecek, provedeni v sestavé

Oznaceni modelu Délka Vystavni plocha | Hmotnost Cena K¢ bez DPH
(mm) (m2) (kg)

ARIZONA W-10 1035 0,54 124 45.030,-
ARIZONA W-12 1235 0,65 135 46.600,-
ARIZONA W-14 1435 0,76 142 48.500,-
ARIZONA W-15 1535 0,81 149 49.530,-
ARIZONA W-16 1635 0,86 156 50.390,-
ARIZONA W-18 1835 0,97 170 54.360,-
ARIZONA W-20 2035 1,08 183 56.110,-
ARIZONA W-25 2435 1,30 203 67.540,-
ARIZONA W-28 2835 1,51 225

ARIZONA W-30 3035 1,62 251




VIGO W-5-w

Rozsah pracovni teploty od +2 do +8°C

Chladici vitrina s agregatem ASPERA, chladivo R290

S Uloznym prostorem, vana a bocnice vypénény polyurethanem
Oblé sklo v hlinikové listé, nerezova vystavni plocha

Osvétleni LED

Statickd / gravitacni verze bez ventilatoru W-Sw

V cené zafizeni:

- automatické odtavani - Gsporné agregaty

- ekologické chladivo - polyuretanova izolace

- no¢ni kryty z plexi - Zulova prac. plocha (250mm)
- moznost spojovani do sestav

- bocnice tloustka 50 mm (Seda nebo hnéda barva)

- elektronicky digitalni termostat s displejem

- elektricka zasuvka pro vahy, pokladny

e délkax hloubka | VYstavni | Hmotnost
Model vitriny (mm) plocha (kg) W-S-w (s agregatem)
(m2)
W-10 S-w VIGO 1045 x 1090 (905)* 0,65 124 46 930 K¢
W-12 S-w VIGO 1245 x 1090 (905)* 0,8 135 48 020 K¢
W-14 S-w VIGO 1445 x 1090 (905)* 0,95 142 49 530 K¢
W-15 S-w VIGO 1545 x 1090 (905)* 1,01 149 50 390 Ké
W-16 S-w VIGO 1645 x 1090 (905)* 1,06 156 53 160 K¢é
W-18 S-w VIGO 1845 x 1090 (905)* 1,23 170 56 110 K¢
W-20 S-w VIGO 2045 x 1090 (905)* 1,37 183 58 000 K¢
W-24 S-w VIGO 2445 x 1090 (905)* 1,65 203 69 380 K¢é
W-28 S-w VIGO 2845 x 1090 (905)* 1,94 225 88 350 K¢
W-30 S-w VIGO 3045 x 1090 (905)* 2,08 251 90 260 K¢
W-12 SNW/NZ-w-v-k roh | 2490x 1090 (905)* | 151/1,65 | 246/247 85 030 K¢
W-15 SNW/NZ-w-v-k roh | 2790 x 1090 (905)* | 1,71/1,88 | 305/267 92 020 K¢




VIGO W-5G-w

-

Rozsah pracovni teploty od +2 do +8°C
Chladici vitrina s agregatem ASPERA, chladivo R290

S Uloznym prostorem, vana a bocnice vypénény polyurethanem

Oblé sklo v hlinikové listé, nerezova vystavni plocha

Osvétleni LED

Staticka / gravitacni verze bez ventilatoru W-SGw
Staticka / gravitacni verze bez agregatu W-SGw/o
- hloubka vitriny 1090 mm (vystavni plocha 710 mm)
- hloubka vitriny 905 mm (vystavni plocha 570 mm)

V cené zafizeni:

- automatické odtavani
- ekologické chladivo

- no¢ni kryty z plexi

- moznost spojovani do sestav

- Usporné agregaty
- polyuretanova izolace
- zulova prac. plocha (250mm)

- bocnice tloustka 50 mm (Seda nebo hnéda barva)
- elektronicky digitalni termostat s displejem
- elektricka zasuvka pro vahv. pokladnv

Model vitriny 1(3;1’:7 Ivv:tavni Hm(t:(tr;ost W-Sle (s W-SGw/lo (bez

plocha (m2) 4 agregatem) agregatu)
W-10 SGw / SGw/o 1035 0,7 133/113 47 980 K¢ 40 470 K¢
W-12 SGw / SGw/o 1235 0,8 142 /122 49 530 K¢ 42 040 K¢
W-14 SGw / SGw/o 1435 0,95 147 / 127 51 270 Ké 43 770 K¢é
W-15 SGw / SGw/o 1535 1,01 154 / 134 53 160 K¢ 45 010 K¢é
W-16 SGw / SGw/o 1635 1,08 160 / 140 54 360 K¢ 46 230 K¢
W-18 SGw / SGw/o 1835 1,23 185/ 165 57 120 Ké 48 560 K¢
W-20 SGw / SGw/o 2035 1,37 179 /177 58 870 K¢ 50 330 Ké
W-24 SGw / SGw/o 2385 1,65 216 /196 70 410 Ké 61 050 Ké
W-28 SGw / SGw/o 2785 1,94 240/ 220 95 100 K¢é 80 110 K¢
W-30 SGw / SGw/o 2980 2,08 275/ 255 97 000 K¢ 80 730 Ké
W-37 SGw / SGw/o 3850 2,45 380 /360 100 770 Ké 84 490 K¢
W-12SGw /o NW/NZ-v-k roh | 2490 | 1,51/1,65 | 271/231 91 060 K¢ 82 530 K¢
W-155Gw /o NW/NZ-v-k roh | 2790 | 1,73/2,87 | 295/252 99 790 Ké 91 250 K¢




NAPOLI W-N

930

1165

Rozsah pracovni teploty od +2 do +8°C
Chladici vitrina s agregatem ASPERA, chladivo R290

S UloZnym prostorem, vana a boCnice vypénény polyurethanem

Oblé sklo v hlinikové liSté, nerezova vystavni plocha

Osvétleni LED zafivkou

Staticka / gravitacni verze bez ventilatoru W-N
Staticka / gravitacni verze bez agregatu W-N/o

V cené zafizeni:

- automatické odtavani
- ekologické chladivo

- no¢ni kryty z plexi

- Usporné agregaty

- polyuretanova izolace
- nerez prac. plocha (300mm)
- moznost spojovani do sestav
- bocnice tloustka 50 mm (Seda nebo hnéda barva)
- elektronicky digitalni termostat s displejem

Model vitriny I()rilr':; V;f::::i Hmotnost | \y/ N (s agregatem) | W-N/o (bez agregatu)
W-10 N/ W-10 N/o NAPOLI | 1055 0,77 130/110 51 980 K¢ 44 700 K¢
W-12 N/ W-12 N/o NAPOLI | 1255 0,87 147/127 53 480 K¢ 46 210 K¢
W-15 N/ W-15 N/o NAPOLI | 1555 1,11 175/155 57 000 Ké 49 130 K¢
W-18 N/ W-18 N/o NAPOLI | 1855 1,33 211/191 62 540 Ké 54 250 Ké
W-20 N/ W-20 N/o NAPOLI | 2055 1,51 225/205 66 370 K¢ 58 120 K¢
W-24 N/ W-24 N/o NAPOLI | 2400 1,80 264/244 77 400 K¢ 68 310 K¢
W-28 N/ W-28 N/o NAPOLI | 2800 2,08 295/275 100 280 Ké 85 760 K¢
W-30 N/ W-30 N/o NAPOLI | 3005 2,25 350/330 103 150 Ké 87 360 K¢
W-37 N/ W-37 N/o NAPOLI | 3850 2,90 423/400 106 920K¢é 91 150 K¢
W-12N NW/NZ-v-k roh 2445 | 1,65/1,84 | 284/258 98 840 K¢ 90 290 K¢
W-15N NW/NZ-v-k roh 2745 | 1,88/2,08 | 294/288 110 640 K¢ 102 100 Ké




HAMBURG W-NG

S .

1170

Rozsah pracovni teploty od +2 do +8°C

Chladici vitrina s agregatem ASPERA, chladivo R290

S UloZnym prostorem, vana a boCnice vypénény polyurethanem
Oblé sklo v hlinikové listé, nerezova vystavni plocha

Osvétleni LED zafivka

Staticka / gravitacni verze bez ventilatoru W-NG

Dynamicka / ventilovana verze W-NG-v s Uloznym prostorem
Ohievna verze W-NG BEMAR - HOT od+30°C do +60°C

V cené zafizeni:

- automatické odtavani
- ekologické chladivo - polyuretanova izolace

- nocni kryty z plexi - nerez prac. plocha (320mm)
- moznost spojovani do sestav

- elektronicky digitalni termostat s displejem

- bocnice tloustka 50 mm (Seda nebo hnéda barva)

- Usporné agregaty

. Délka Vystavni Hmotnost W-NG / W-NG-v W-NG/o W-NG-v/o
Model vitriny (mm) p(':‘czh)a (kg) (s agregatem) (bez agregatu)

W-10 NG / W-NG-v 1080 0,85 135/115 | 53 790/ 56 900 K& | 46 520/ 49 630 K¢
W-12 NG / W-NG-v 1280 0,95 152/132 | 55330/59 060 KE | 48 060/ 51 800 K¢
W-15 NG / W-NG-v 1580 1,23 180/160 | 59 000/ 63 670 KE | 50 230/ 55 780 K¢
W-18 NG / W-NG-v 1880 1,42 216/196 | 64 530/70 130 KE | 56 280/ 61 860 K¢&
W-20 NG / W-NG-v 2080 1,51 230/210 | 68 200/74 420 K& | 59 930/ 66 150 K¢&
W-24 NG / W-NG-v 2420 1,94 269/249 | 79220/86 680 KE | 70130 /77 580 K¢&
W-28 NG / W-NG-v 2800 2,25 300/280 | 101 630/110 320 K& | 87 100/ 95 800 K¢
W-30 NG / W-NG-v 3020 2,39 353/333 | 104 960/114 300 KE | 89 190/ 98 510 K¢
W-37 NG / W-NG-v 3870 2,87 420/370 | 108 720 / na dotaz | 92 960 /109 120 K¢&
W-12NG NW/NZ-v-k roh 2550 | 1,75/1,99 | 289/263 | 103 070 / na dotaz | 94 560 / na dotaz
W-15NG NW/NZ-v-k roh 2850 | 1,99/2,23 | 299/293 | 114 440 / nadotaz | 105 930 / na dotaz




DEHLI DP-k v @

1229

1188

Skla: teleskopicky systém zvedani

Hloubka: 1160 mm, vystavni plocha nerezova hloubka 920 mm

Rozsah vnitfnich teplot: +2°C do +8°C (teplota okoli +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladivo: R 290

Typy: chlazeni dynamické (ventilované)

Pracovni plocha: Zulovd - hloubka 300 mm

Napajeni: 230V / 50Hz

Odtavani: automatické

Chladici agregat: zabudovany nebo napojeni externiho agregatu

STANDARD:

vystavni plocha nerezovd hloubka 920 mm, teleskopicky systém zvedani skel, energeticky usporné
LED osvétleni (typ ,,maso”), vystavni police nerezova, Zulova pracovni plocha, vnéjsi korpus praskové
lakovany, ekologickéd PU izolace, bocnice plechové tloustky 50 mm s PU izolaci, elektronicky digitalni
termostat s displejem, vnitini elektronicky teplomér, automatické odtavani, odtok kondenzatu do
sbérné vanicky, vSechna skla bezpecénostni tvrzena, nozky stavitelné

PRISLUSENSTVI ZA DOPLATEK:

- nocni kryty, pevny sklenény predél IIK, posuvny plexi predél, registrator teploty (USB), nerezova
pracovni plocha, rozsiteni Zulové pracovni plochy o 50 mm, deska pod vahu, krajeci deska, elektrické
zasuvky, nerezové police na tasky, nechlazena sklenéna police s osvétlenim, naraZeci lista pro
nakupni voziky, RAL barevna provedeni korpusu, topné spirdly vyparniku, spodni pfedni panel LED
podsvétleni

Oznageni modelu Délka Vystavni plocha | UzZitny objem Cena K¢ bez DPH
(mm) (m2) (decm3) (DP k-v s agregatem)
W-12 DP-k v DEHLI 1320 1,08 250 91 320,-
W-15 DP-k v DEHLI 1560 1,28 310 99 130,-
W-18 DP-k v DEHLI 1860 1,44 370 112 430,-
W-20 DP-k v DEHLI 2060 1,51 414 113 960,-
W-25 DP-k v DEHLI 2560 1,80 518 125 500,-
W-30 DP-k v DEHLI 3060 2,33 623 148 380,-
W-37 DP-k v DEHLI 3830 2,87 760 178 860,-




Skla: teleskopicky systém zvedani
Hloubka: 1160 mm, vystavni plocha hloubka 920 mm
Rozsah vnitfnich teplot: +2°C do +8°C (teplota okoli +25°C a

vlhkosti do 60%)
Chladivo: R 290

893

Typy: chlazeni dynamické (ventilované)
Pracovni plocha: Zulovd - hloubka 300 mm
Napajeni: 230V / 50Hz

Odtavani: automatické A |
Chladici agregat: zabudovany nebo napojeni externiho agregatu ; Liss

£15

STANDARD:

vystavni plocha hloubka 920 mm, teleskopicky systém zvedani skel, energeticky Usporné LED osvétleni,
vystavni police nerezova, Zulova pracovni plocha, vnéjsi korpus praskové lakovany, ekologicka PU
izolace, boc¢nice plechové tloustky 50 mm s PU izolaci, elektronicky digitalni termostat s displejem,
vnitini elektronicky teplomér, automatické odtavani, odtok kondenzatu do sbérné vanicky, vsechna
skla bezpecnostni tvrzend, nozky stavitelné

PRISLUSENSTVI ZA DOPLATEK:

- nocni kryty, pevny sklenény predél IIK, posuvny plexi predél, registrator teploty (USB), nerezova
pracovni plocha, rozsiteni Zulové pracovni plochy o 50 mm, deska pod vahu, krajeci deska, elektrické
zasuvky, nerezové police na tasky, nechlazena sklenéna police s osvétlenim, narazeci liSta pro nakupni
voziky, RAL barevna provedeni korpusu, topné spiraly vyparniku, spodni pfedni panel LED podsvétleni

. . . Uzitny Cena K¢ bez DPH Cena K¢ bez DPH
. . Délka Vystavni . . .
Oznacéeni modelu Tt AT (s objem (s agregatem) ( bez agregatu)
(dcm3) LAGOS LAGOS B.A.

W-12 LAGOS 1330 1,18 250 82 700,- 77 600,-
W-15 LAGOS 1580 1,36 310 88 160,- 84 600,-
W-18 LAGOS 1870 1,64 370 99 900,- 93 400,-
W-20 LAGOS 2070 1,82 414 101 300,- 94 800,-
W-25 LAGOS 2570 2,28 518 111 600,- 104 900,-
W-30 LAGOS 3070 2,74 623 131 900,- 124 900,-
W-37 LAGOS 3840 3,45 760 163 200,- 150 200,-




KYOTO PX-k-v

Skla: teleskopicky systém zvedani

Hloubka: 1200 mm, vystavni plocha nerezova hloubka 870 mm

Rozsah vnitrnich teplot: +2°C do +8°C (teplota okoli +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: R 290

Typy: chlazeni dynamické (ventilované)

Pracovni plocha: Zulovd - hloubka 250 mm

Napajeni: 230V / 50Hz

UloZny chlazeny prostor s dvitky: nerezovy plech kyselinodolny

Odtavani: automatické

Chladici agregat: zabudovany nebo napojeni externiho agregatu (500W / bm p¥i T = -15°C)

STANDARD:

teleskopicky systém zvedani skel, vystavni plocha - nerezova , pracovni plocha Zulovd nebo nerezova, vnéjsi
korpus (praskové stfikany Sedou barvou), ekologickd PU izolace, stfibrné hlinikové profily, boc¢nice kovové
(tloustka 40 mm), elektronicky digitalni termostat, vnitini elektronicky teplomér, odtok kondenzatu do sbérné
vanicky, stavitelné nozicky, zafivkové osvétleni typ "MASO" nebo ,PECIVO“, viechna skla bezpeénostni
tvrzena, automatické odtavani

PRISLUSENSTVI ZA DOPLATEK:

- usporné LED osvétleni vitriny, nocni kryty, stupriovita vystavni police, pevny sklenény predél IIK, posuvny plexi
predél, elektrické zasuvky, krajeci deska, podlozka pod vahu, nerezové police na tasky, verze pro uloZeni ryb
v suchém ledu, uchyty na noZe nebo papir (u verze bez ulozného prostoru), nechlazena sklenéna police s
osvétlenim, teplotni USB registrator, rozsiteni Zulové pracovni plochy na 300 mm, nardzeci liSta na voziky, RAL
barevna provedeni korpusu, topné spirdly vyparniku, lakovany vyparnik pro prodej lahtdek.

. . Vystavni plocha | Uzitny objem Cena K¢ bez DPH Cena K¢ bez DPH
Oznaceni modelu | Délka (mm) . .
(m2) (decm3) (s agregatem) (bez agregatu)
W-12 PX-k-v 1320 1,14 258 66.490,- 60.410,-
W-15 PX-k-v 1560 1,42 310 71.970,- 65.900,-
W-18 PX-k-v 1860 1,55 370 81.510,- 74.630,-
W-20 PX-k-v 2060 1,71 414 82.440,- 75.570,-
W-25 PX-k-v 2560 2,14 518 90.450,- 83.090,-
W-30 PX-k-v 3060 2,51 623 106.910,- 94.760,-
W-37 PX-k-v 3830 3,18 796 128.730,- 121.360,-

Ceny v K¢ bez DPH



MODENA W-PVK, PVK/o, PVK-k, PVK-k/o

Rozsah pracovni teploty od +2 do +8°C

Chladici vitrina s agregatem ASPERA, chladivo R290
Vana a bocnice vypénény polyurethanovou pénou

Oblé sklo zkrdcené tvrzené - samoobsluzna verze
Nerezova vystavni plocha, spodni korpus vitriny osvétlen
Osvétleni zafivkou LED

W=22 P¥WK

Verze PVK - ventilované chlazeni, bez GloZzného prostoru

— ] Verze PVK-k — ventilované chlazeni s Uloznym prostorem

Verze PVK/o a PVK-k/o — bez agregatu pro externi chlazeni

All
=
h
|

- jina provedeni podstavce vitriny:

uzavieny podstavec, nohy s agregatem a bez agregatu

V cené zafizeni:

- automatické odtdvani - Usporné agregaty

L = 200 5 __.. - ekologické chladivo - izolace pénou PU
- nerezova nebo Zulova pracovni plocha (250mm)
- moznost spojovani do sestav
- ventilované chlazeni

Model vitriny Dka (mm) | (6 clognéhoprostoru) | (o latngim prosoremn)
W-12 PVK /k / hloubka 1200, 990 mm/ 1320 64 600 / 56 900 K¢ 70 420 / 62 690 K¢
W-15 PVK /k / hloubka 1200, 990 mm/ 1560 72 390 / 64 670 K¢ 80 290 /72 570 Ké
W-18 PVK /k / hloubka 1200, 990 mm/ 1860 83 130/ 74 390 K¢ 91 010 / na dotaz K¢
W-20 PVK /k / hloubka 1200, 990 mm/ 2060 84 290/ 75 580 K¢ 92 210/ 83 470 Ké
W-25 PVK /k / hloubka 1200, 990 mm/ 2560 94 220 / 84 840 K¢ 102 780/ 93 410 Ké
W-30 PVK /k / hloubka 1200, 990 mm/ 3060 113 310/ 97 890 K¢ 121 900/ 106 470 K¢

Ceny v K¢ bez DPH



MODENA W-PSP

Rozsah pracovni teploty od +2 do +8°C

Chladici vitrina s agregatem ASPERA, chladivo R290
Vana a bocnice vypénény polyurethanovou pénou

Oblé sklo tvrzené sklo se zvedacimi pisty

250
Nerezova vystavni plocha, spodni korpus vitriny osvétlen
- 4 Osvétleni zafivkou LED
4
L verze PSP - statické chlazeni
verze PSP/o - bez agregatu
% T - jind provedeni podstavce vitriny:
\ uzavieny podstavec, uzavieny s agregatem a bez agregatu
G :
V cené zafizeni:
= - automatické odtdvani - Usporné agregaty
1175 - ekologické chladivo - izolace pénou PU
- nerezova nebo Zulova pracovni plocha (250mm)
- moZnost spojovani do sestav - statické chlazeni
el , W-PSP W-PSP/o
Model vitriny Belkal{mm] (s agregatem) (bez agregdtu)
W-12 PSP / hloubka 1200, 990 mm/ 1320 79 150 Ké 71 410 K¢
W-15 PSP / hloubka 1200, 990 mm/ 1560 85 000 K¢ 77 280 K¢
W-18 PSP / hloubka 1200, 990 mm/ 1860 96 620 K¢ 87 880 K¢
W-20 PSP / hloubka 1200, 990 mm/ 2060 97 790 K¢ 89 080 K¢
W-25 PSP / hloubka 1200, 990 mm/ 2560 113 760 Ké 104 400 Ké
W-30 PSP / hloubka 1200, 990 mm/ 3060 141 340 K¢ 125 910 Ké
W-37 PSP / hloubka 1200, 990 mm/ 3850 157 400 K¢é 148 040 K¢
W-13 PSP NW/ hloubka 1200, 990 mm/ vnitfni roh 1318 97 790 K¢ 89 080 K¢

Ceny v K¢ bez DPH




MODENA W-PVP HOT

Vitriny série W-PVP maji nejnovéjsi, moderni konstrukci, ktera se vyznacuje lehkosti s rozsahlou, dobfe osvétlenou vystavni plochou.
Hlavnim trumfem je novy systém zdvihani skel, se kterym Ize precizné zdvihat predni sklo a usnadnit si tim i udrzbu a Cisténi. Zafizeni

se vyrabi, jak ve verzi chladici, tak ohfevné.
Vitrina je pfipravena pro vytvareni sestav.

-bocnice z plastu (tloustka 50 mm), vybér barvy (Seda / hnéda)

- rozsah pracovni teploty +30°C do +60°C (okolni teplota do +25°C a vlhkosti do 60%)

- hloubka 1200 nebo 990 mm

- pracovni plocha Zulova nebo nerezova

- systém topnych spiral (HOT) nebo vodni lazen (BM)
- stojan pod gastronadoby

- provedeni vevnitt z nerezu

- elektronicky teplotni regulator

- hlinikové profily ve stfibrné barvé

- teleskopicky systém zvedani skel

- vystavni police z nerezu

- stavitelné nozky k ustaveni do roviny

- vnitfni osvétleni — zéafivka LED

- vné&jsi korpus z pozinkovaného plechu — odolna Seda barva

Doplatkové vybaveni:

-teplotni registrator s naprogramovanim
-podlozka pod vahu (verze bez nocnich kryta)
-barva dle katalogu RAL

-elektricka zasuvka

- Usporna osvétleni LED

-gastronadoby G/N

-osvétleni barva — typ ,,MASO“

-provedeni v sestavé

-vnéjsi korpus z nerezového plechu

Model vitrl'ny Délka (mm) Ohfevna verze
W-07 PVP(k) HOT /hloubka 1200, 990 mm/ topné spiraly 720 68 170 K¢
W-12 PVP(k) HOT /hloubka 1200, 990 mm/ topné spiraly 1320 71 720 Ké
W-15 PVP(k) HOT /hloubka 1200, 990 mm/ topné spiraly 1580 73 250 Ké
W-20 PVP(k) HOT /hloubka 1200, 990 mm/ topné spiraly 2060 84 820 K¢
W-12 PVP(k) BM /hloubka 1200, 990 mm/ vodni lazefi 1320 83 450 K¢
W-15 PVP(k) BM /hloubka 1200, 990 mm/ vodni lézef 1580 89 350 K¢
W-20 PVP(k) BM /hloubka 1200, 990 mm/ vodni lazeri 2060 100 950 K¢

Ceny v K¢ bez DPH (bez gastronadob)



MODENA W-PVP-k - D

Rozsah pracovni teploty od +2 do +8°C

Chladici vitrina s agregatem ASPERA, chladivo R290

Vana a bocnice vypénény polyurethanovou pénou

Vystavni plocha a GloZny chladici prostor z nerezu !!!
Teplota v GloZzném prostoru je o 2°C nizsi nez na vystavni plose
Oblé tvrzené sklo se zdvihacimi pisty

Osvétleni LEDE zafivkou

Spodni korpus vitriny osvétlen

Verze PVP-k - nerezovy ulozny chlazeny prostor

Verze PVP-k-D - nerez. Ul. prostor + dievéné oplasténi
Verze PVP-k/o a—k-D/o pro pfipojeni na externi agregat
- POZOR - rohové vitriny nemaiji tlozny prostor !!!

V cené zafizeni:

- automatické odtavani - Usporné agregaty
- ekologické chladivo - izolace pénou PU
- nerezova nebo Zulova pracovni plocha (250mm)

- moznost spojovani do sestav - ventilované chlazeni

W- PVP-Kk-GN

Z0NA_ 1180

1260

WERS.IA_ QBN

T80

1200

1BS0

Model vitriny | lsagregitem) | (oersgregital
W-12 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/ 1320 86 580 K¢ 78 860 K¢
W-15 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/ 1560 93 830 K¢ 86 110 K¢
W-18 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/ 1860 106 240 K¢ 97 500 K¢
W-20 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/ 2060 107 430 Ké 98 690 K¢
W-25 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/ 2560 123 920 Ké 114 570 Ké
W-30 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/ 3060 156 490 K¢ 141 060 K¢&
W-37 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/ 3850 172 570 Ké 163 210 Ké
W-13 PVP-k NW/ hloubka 1200, 990 mm/ vnitini roh 1318 99 520 Ké 90 790 Ké
W-13 PVP-k NZ / hloubka 1200, 990 mm/ vnéjii roh 1318 99 520 K¢ 90 790 K¢

Ceny v K¢ bez DPH — verze ,k“ ma stejnou cenu jako verze ,k-D“ s dfevénym oplasténim



MODENA W-PVP

1804

Rozsah pracovni teploty od +2 do +8°C
Chladici vitrina s agregatem ASPERA, chladivo R290
Vana a bocnice vypénény polyurethanovou pénou
Oblé tvrzené sklo se zdvihacimi pisty

Nerezova vystavni plocha

Osvétleni zafivkou LED

Spodni korpus vitriny osvétlen

Verze PVP - ventilované chlazeni
Verze PVP/o - bez agregatu - pfipojeni ventily nebo kapilara
Verze MR.FISH - vana pro vystaveni Cerstvych ryb v suchém ledu

V cené zafizeni:

- automatické odtavani
- ekologické chladivo

- Usporné agregaty
- izolace pénou PU

- nerezova nebo Zulova pracovni plocha (250mm)
- moznost spojovani do sestav

- ventilované chlazeni (statické - na prani verze PSP)

Model vitriny Delka (mm} (s a:rl;z\a{:em) (b:zv -az\::glztu)
W-12 PVP /hloubka 1200, 990 mm/ 1320 80 770 K¢ 73 060 K¢
W-15 PVP /hloubka 1200, 990 mm/ 1560 87 530 K¢ 79 810 K¢
W-18 PVP /hloubka 1200, 990 mm/ 1860 98 340 K¢é 89 630 K¢
W-20 PVP /hloubka 1200, 990 mm/ 2060 99 520 K¢é 90 790 K¢
W-25 PVP /hloubka 1200, 990 mm/ 2560 115 350 Ké 105 990 K¢é
W-30 PVP /hloubka 1200, 990 mm/ 3060 146 400 Ké 130 960 K¢
W-37 PVP /hloubka 1200, 990 mm/ 3850 163 990 Ké 154 620 Ké
W-13 PVP NW /hloubka 1200, 990 mm/ vnit¥ni roh 1380 99 520 K¢ 90 790 K¢
W-13 PVP NZ /hloubka 1200, 990 mm/ vn&j$i roh 1380 99 520 K¢ 90 790 K¢
W-12 PVP (k) MR.FISH (teplota 0°C a% -2°C) vana 1320 95 960 K¢ 88 240 K¢
W-15 PVP (k) MR.FISH (teplota 0°C a% -2°C) vana 1560 105 590 K¢ 97 860 K¢




MODENA W-PVU

T o~

Rozsah pracovni teploty od +2 do +8°C

Chladici vitrina s agregatem ASPERA, chladivo R290
Vana a bocnice vypénény polyurethanovou pénou

Oblé sklo tvrzené sklo vyklopné v hlinikové listé
Nerezova vystavni plocha, spodni korpus vitriny osvétlen
Osvétleni LED zafivkou

verze PVU - ventilované chlazeni bez Ulozného prostoru
verze PVU/o - bez agregatu

verze PVU-k — ventilované chlazeni s uloZznym prostorem
verze PVU-k/o - bez agregatu

- jinad provedeni podstavce vitriny:

uzavieny podstavec, uzavieny s agregatem a bez agregatu

V cené zafizeni:

- automatické odtdvani - Usporné agregaty

- ekologické chladivo - izolace pénou PU

- nerezova nebo Zulova pracovni plocha (250mm)
- moznost spojovani do sestav

- ventilované chlazeni (statické na prani)

Model vitriny Détka (mm) | W IO WP O e aeressta
W-12 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/ 1320 66 390 /72 180 58 660 / 64 460
W-15 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/ 1560 74 150 / 82 050 66 440/ 74 340
W-18 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/ 1860 84 880 /92 790 76 150 / 84 060
W-20 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/ 2060 86 060 /93 970 77 350/ 85 250
W-25 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/ 2560 95 980/ 104 560 86 610 /95 190
W-30 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/ 3060 115090/125 180 99 640/ 109 740
W-37 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/ 3850 121 020 /131 120 105 590 /115 680

Ceny v K¢ bez DPH




W- PSP-k

1850
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Rozsah pracovni teploty od +2 do +8°C
Chladici vitrina s agregatem ASPERA, chladivo R290
Vana a bocnice vypénény polyurethanovou pénou

Oblé sklo tvrzené sklo se zvedacimi pisty

Nerezovy chlazeny tloZny prostor

Nerezova vystavni plocha, spodni korpus vitriny osvétlen
Osvétleni zafivkou LED

verze PSPk - statické chlazeni s UloZznym prostorem

verze PSP-k-D - nerez. Ul. prostor + dfevéné oplasténi

dievéné oplasténi ZDARMA!!!!

verze PSP-k/o - bez agregatu s Uloznym prostorem

- jind provedeni podstavce vitriny:

uzavieny podstavec, uzavieny s agregatem a bez agregatu

V cené zafizeni:
- automatické odtavani
- ekologické chladivo

- Usporné agregaty
- izolace pénou PU

- nerezova nebo Zulova pracovni plocha (250mm)

- moznost spojovani do sestav - statické chlazeni

Model vitriny Délka (mm) (s :;’;epzzt-:m) (b‘fz':f;;é‘t’u)
W-12 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/ 1320 83 160 K¢é 75 440 Ké
W-15 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/ 1560 89 530 K¢ 81 800 Ké
W-18 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/ 1860 102 740 K¢ 94 010 Ké
W-20 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/ 2060 103 930 Ké 95 190 Ké
W-25 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/ 2560 120 570 K¢é 111 200 Ké
W-30 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/ 3060 149 640 K¢ 134 230 Ké
W-37 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/ 3850 164 220 K¢ 154 840 K¢
W-13 PSPk NW /hloubka 1200, 990 mm/ vnitni roh 1318 97 790 K¢ 89 080 K¢

Ceny v K¢ bez DPH




MODENA W-PSU

Rozsah pracovni teploty od +2 do +8°C

Chladici vitrina s agregatem ASPERA, chladivo R290
Vana a bocnice vypénény polyurethanovou pénou

Oblé sklo tvrzené sklo vyklopné v hlinikové listé

Nerezova vystavni plocha, spodni korpus vitriny osvétlen

Osvétleni zarivkou LED

verze PSU - statické chlazeni
verze PSU/o - bez agregétu

verze PSU/k — nerezovy ulozny chlazeny prostor

nz E - jind provedeni podstavce vitriny:
uzavieny podstavec, uzavieny s agregatem a bez agregatu
V cené zafizeni:
- automatické odtdvani - Usporné agregaty
- ekologické chladivo - izolace pénou PU
- nerezova nebo Zulova pracovni plocha (250mm)
- moznost spojovani do sestav
- statické chlazeni (ventilované na prani)
oz . W-PSU / W-PSU-k W-PSU/o / W-PSU-k/o
Model vitriny Rl (s agregatem) (bez agregatu)
W-12 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/ 1320 64 600 / 68 640 K¢ 56 900 / 60 910 K¢é
W-15 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/ 1560 72 390/76 910 K& 64 680 / 69 190 K&
W-18 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/ 1860 83 130/ 89 250 K¢ 74 390/ 80 510 K¢
W-20 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/ 2060 84 290/ 90 420 K¢ 75580/81 710 K&
W-25 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/ 2560 94 220/ 101 010 Ké 84 840/ 91 640 K¢
W-30 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/ 3060 113 310/ 121 600 K¢é 97 880/ 106 180 K¢
W-37 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/ 3850 119 250/ 127 450 K& | 103 810/112 110 K¢

Ceny v K¢ bez DPH




VERONA GRANDE PP-k-v

T
1255

Skla: teleskopicky systém zvedani

Hloubka: 1171 mm, vystavni plocha nerezova hloubka 871 mm
Rozsah vnitfnich teplot: +2°C do +8°C (teplota okoli +25°C a
vlihkosti do 60%) = = [
Chladivo: R 290

Typy: chlazeni dynamické (ventilované)

Pracovni plocha: Zulovd - hloubka 250 mm

Napajeni: 230V / 50Hz

Odtavani: automatické

Chladici agregat: zabudovany nebo napojeni externiho agregatu

442

549

STANDARD:

velky uloZny prostor, teleskopicky systém zveddani skel, energeticky Usporné LED osvétleni,
vystavni plocha - nerezova , pracovni plocha Zulovd, vnéjsi korpus (stfikany praskovou
barvou), ekologicka PU izolace, bocnice kovové (tloustka 50 mm), elektronicky digitalni
termostat, vnitini elektronicky teplomér, odtok kondenzatu do sbérné vanicky, stavitelné
nozicky, vSechna skla bezpecnostni tvrzena, automatické odtavani

PRISLUSENSTVI ZA DOPLATEK:

- nocni kryty, pevny sklenény predél IIK, posuvny plexi predél, elektrické zasuvky, krajeci
deska, podloZzka pod vahu, nerezové police na tasky, nechlazena sklenéna police s
osvétlenim, teplotni USB registrator, rozsifeni Zulové pracovni plochy o 50 mm, narazeci
lista na voziky, RAL barevna provedeni korpusu, topné spirdly vyparniku, spodni pfedni panel
LED podsvétleni

. Délka Vystavni plocha | Uzitny objem | Cena K¢ bez DPH
Oznaceni modelu .
(mm) (m2) (decm3) (s agregatem)
W-20 PP-k-v GRANDE 2060 1,44 414 144.280,-
W-25 PP-k-v GRANDE 2560 1,80 518 160.260,-
W-30 PP-k-v GRANDE 3060 2,15 619 190.100,-

Ceny v K¢ bez DPH



VERONA W-PPk

'ﬁ\' ‘?g\‘ Skla: teleskopicky systém zvedani skel
) Hloubka: 1155 mm, vystavni plocha nerez. 725 mm
: - Rozsah vnitinich teplot: +2°C do +8°C (teplota okoli +25°C a
:” _ vlhkosti do 60%)
- T Chladivo: R 290
; Chlazeni: gravitacni (statické)
Bocnice: kovova (tloustka 40 mm) s polyuretanovou izolaci
& R R R R e ) Pracovni plocha: Zulové - hloubka 300 mm
i Napajeni: 230V / 50Hz
UloZny prostor: nerezovy plech kyselinodolny
Odtavani: automatické
1134 Chladici agregat: zabudovany nebo napojeni externiho
179 agregatu
mozna i verze ohrevna nebo vodni lazen (+30°C do +60°C)

STANDARD:

- vnitini elektronicky teplomér, vnéjsi korpus (praskové strikany), ekologicka PU izolace, elektronicky digitalni
termostat, Usporny chladici agregat, odtok kondenzatu do sbérné vanicky, stavitelné nozicky, LED osvétleni
,vystavni plocha - nerezova, vSechna skla bezpecnostni tvrzend, zaména za nerez. pracovni plochu (hl. 250
mm)

PRISLUSENSTVi ZA DOPLATEK:

- nocni kryty, pevny sklenény predél IIK, posuvny plexi predél, nerezové police na tasky, elektrické zasuvky,
krajeci deska, podlozka pod vahu, sklenéna police s osvétlenim, teplotni USB registrator, Zulova (hl. 350 mm)
pracovni plocha, nardzeci lista na voziky, RAL barevna provedeni korpusu, stupriovitd vystavni police, predéleni
mezi vitrinami v sestavach, LED osvétleni, lakovany vyparnik, topné spiraly vyparniku.

el Délka Vystavni Uz!tny Cena K¢ bez DPH Cena K¢ bez DPH
Oznaceni modelu (mm) plocha objem (s agregatem) (bez agregatu)
(m2) (decm3)
W-12 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/ 1320 1,08 250 84.790,- 76.600,-
W-15 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/ 1560 1,28 310 91.810,- 83.610,-
W-18 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/ 1860 1,34 372 104.300,- 95.030,-
W-20 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/ 2060 1,44 414 105.560,- 96.290,-
W-25 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/ 2560 1,80 518 115.130,- 105.180,-
W-30 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/ 3060 2,33 623 136 350,- 125.780,-
W-37 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/ 3860 2,87 760 146 790,- 151.480,-
Roh W-13 PP-k NW vnitfni 1340 0,80 121 105.560,- 96.290,-
W-12 PP-v(k) MR.FISH (0°C a% -2°C) vana 1320 1,08 250 99.540,- 91.340,-
W-15 PP-v(k) MR.FISH (0°C az-2°C) vana 1560 1,28 310 109.410,- 101.210,-




VERONA W-PPk-v

STANDARD:

Skla: teleskopicky systém zvedani skel

Hloubka: 1155, 990, 890 mm

vystavni plocha nerez. 870 mm

Rozsah vnitinich teplot: +2°C do +8°C (teplota okoli +25°C a
vlihkosti do 60%)

Chladivo: R290

Chlazeni: dynamické (ventilované)

Bocnice: kovova (tloustka 40 mm) s polyuretanovou izolaci
Pracovni plocha: Zulové - hloubka 250 mm

Napajeni: 230V / 50Hz

UloZny prostor: nerezovy plech kyselinodolny

Odtavani: automatické

Chladici agregat: zabudovany nebo napojeni externiho
agregatu

mozna i verze ohrevna nebo vodni lazen (+30°C do +60°C)

- vnitini elektronicky teplomér, vnéjsi korpus (praskové strikany), ekologicka PU izolace, elektronicky digitalni
termostat, Usporny chladici agregdat, odtok kondenzatu do sbérné vanicky, stavitelné nozi¢ky, LED osvétleni ,
vystavni plocha - nerezova, vsechna skla bezpecnostni tvrzena, zaména za nerez. pracovni plochu (hl. 250

mm)

PRISLUSENSTVi ZA DOPLATEK:

- nocni kryty, pevny sklenény predél IIK, posuvny plexi predél, nerezové police na tasky, elektrické zasuvky,
krajeci deska, podlozka pod vahu, sklenéna police s osvétlenim, teplotni USB registrator, Zulova (hl. 350 mm)
pracovni plocha, nardzeci lista na voziky, RAL barevna provedeni korpusu, stupriovitd vystavni police, predéleni
mezi vitrinami v sestavach, LED osvétleni, lakovany vyparnik, topné spiraly vyparniku.

Oznaceni modelu . Vystavni Uzitny Cena K¢ bez Cena K¢ bez DPH

Délka . <

Tt plocha objem DPI-’I (bez agregatu)

(m2) (decm3) (s agregatem)

W-12 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 1320 1,11 250 89.570,- 81.380,-
W-15 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 1560 1,33 310 96.970,- 88.780,-
W-18 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 1860 1,61 372 109 790,- 100.530,-
W-20 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 2060 1,78 414 111.060,- 101.790,-
W-25 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 2560 2,23 518 121.860,- 111.940,-
W-30 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 3060 2,65 623 144.020,- 127.640,-
W-37 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 3860 2,87 760 173.420,- 163.480,-
Roh W-13 PP-k-v NW/NZ vnitfni/vnéjsi 1340 0,80 121 111.060,- 101.660,-
W-12 PP-v(k) MR.FISH (0°C a% -2°C) vana 1320 1,08 250 99.540, - 91.340,-
W-15 PP-v(k) MR.FISH (0°C a7 -2°C) vana 1560 1,28 310 109.410,- 101.210,-




VERONA W-PS-K-O

schéma
ventilované e —

verze
HTN
=

i
¢

482
410

3

1110

Skla: predni vitrinova skla rozeviratelnd kfidlova
Hloubka: 1160 /990 /890 mm, vystavni plocha nerezova hloubka 725 mm (verze 1160 mm)
Rozsah vnitrnich teplot: +2°C do +8°C (teplota okoli +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: R 290

Typy: chlazeni gravitaéni (statické) / dynamické (ventilované) / ohfevnd HOT a BM +30°+60°C / mrazici MR
Provedeni: drevéné oplasténi (vybér vzorku dle prani)

Pracovni plocha: Zulovd - hloubka 250 mm

Napajeni: 230V / 50Hz

UloZny chlazeny prostor s dvitky: nerezovy plech kyselinodolny

Odtavani: automatické

Chladici agregat: zabudovany nebo napojeni externiho agregatu / ohievné verze bez agregatu

STANDARD:

predni skla rozeviratelnd kfidlova, UloZny prostor chlazeny z kyselinoodolného nerezu, vystavni plocha -
nerezova , pracovni plocha Zulova, vnéjsi korpus (praskoveé strikany), ekologicka PU izolace, bocnice kovové
s PU izolaci (tloustka 50 mm), elektronicky digitalni termostat, vnitini elektronicky teplomér, odtok kondenzatu
do sbérné vanicky, stavitelné nozicky, LED osvétleni , vSechna skla bezpe¢nostni tvrzena

PRISLUSENSTVI ZA DOPLATEK:

- nocni kryty, pevny sklenény predél IIK, posuvny plexi predél, nerezové police na tasky, elektrické zasuvky,
krajeci deska, podlozka pod vahu, nechlazend sklenéna police s osvétlenim, teplotni USB registrator, rozsifeni
Zulové pracovni plochy na 300 mm, narazeci lista na voziky, RAL barevna provedeni korpusu, stuprovitd
vystavni police, LED osvétleni vitriny, topné spirdly vyparniku, verze pro uloZeni ryb vsuchém ledu, LED
podsvétleni spodniho celniho panelu.

Oznageni modelu Délka Vystavni plocha | UZitny objem Cena K¢ bez DPH Cena K¢ bez DPH
(mm) (m2) (dcm3) (staticka PS-k-o0) (ventilovana PS-k-v-o)

W-12 PS-k-o 1320 0,95 258 76 600,- 81 370,-
W-15 PS-k-o 1560 1,28 310 83 600,- 88 750,-
W-18 PS-k-o 1860 1,44 370 91 070,- 96 560,-
W-20 PS-k-o 2060 1,51 414 92 310,- 97 830,-
W-25 PS-k-o 2560 1,80 518 103 810,- 110 540,-
W-30 PS-k-o 3060 2,33 623 132 880,- 134 750,-
W-37 PS-k-o 3830 2,87 760 143 070,- 151 930,-
Roh W-13 PP-k-v NW/NZ 1340 0,80 121 97 830,- 97 830,-
W-12 PS-k-o HOT 1320 4x GN1/2 + 4 x GN1/1 spirdly + ventilator 68 480,-
W-15 PS-k-o HOT 1560 5x GN1/2 +5x GN1/1 spiraly + ventilator 70 100,-
W-20 PS-k-o HOT 2060 6 x GN1/2 + 6 x GN1/1 spirdly + ventilator 77 330,-
W-12 PS-k-o0 BM 1320 4 x GN1/2 +4 x GN1/1 vodni lazen 81 530,-
W-15 PS-k-o0 BM 1560 5xGN1/2 +5x GN1/1 vodni lazen 87 800,-
W-20 PS-k-o0 BM 2060 6 x GN1/2 + 6 x GN1/1 vodni lazen 100 090,-
W-12 PS-k-o MR 1320 mrazici vana 0° az -2°C suchy led na ryby 91 330,-
W-15 PS-k-o MR 1560 mrazici vana 0° az -2°C suchy led na ryby 101 200,-




VERONA W-PSk

Chladici vitriny série VERONA jsou vyrobeny dle nové vzorové rady, orientované na zachovani extrémni jednoduchosti s
Ucelem odvraceni pozornosti zdkaznika od zafizeni na nabizené potravinafské produkty. Vitriny této série jsou zafizeni se
statickym - gravitacnim nebo ventilovanym chlazenim a Uloznym prostorem maximalniho objemu.
Teplota v Ulozném prostoru je o 2°C az 4°C nizsi nez na vystavni plose.
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Skla: Celni sklo je vyklopné usnadnujici Cisténi

Hloubka: 1160, 990, 890 mm, vystavni plocha nerez. 725 mm
Chlazeni: gravitaéni / statické nebo ventilované / dynamické
Chladici agregat: zabudovany nebo napojeni externiho agregatu
Chladivo: R 290

Odtavani: automatické

Napajeni: 230V / 50Hz

Teplotni rozsah vnitfniho prostoru +2°C do +8°C

(teplota okoli do +25°C a max. vlhkosti 60%)

Skla: vechna skla bezpeénostni / tvrzend

Pracovni plocha: nerezovd ( hloubka 300 mm )

Vystavni plocha: nerezovy plech kyselinéodolny

Bocnice: kovova (tloustka 40 mm) s polyuretanovou izolaci
Izolace: péna PU

Osvétleni vnitfni: LED zafivka

Podsvétleni dolni ¢asti korpusu vitriny 1110
Bocnice: lakovany plech nebo nerezovy s izolaci PU pény 1155
Verze MR.FISH — vana pro vystaveni Cerstvych ryb v suchém ledu (0°C az -2°C)
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PRISLUSENSTVI ZA DOPLATEK:

- LED osvétleni, verze na ryby (uloZzeni v suchém ledu), pevny sklenény predél (verze IIK), posuvny plexi pfedél, no¢ni kryty,
stupriovitd vystavni plocha, teplotni registrator (USB), nerezova pracovni plocha, rozsifeni pracovni ploch o 5 cm, podlozka
pod vahu, deska na krajeni, elektricka zasuvka, police na tasky, nechlazena police s osvétlenim, nardzeci vozikova lista,
dolni panel osvétleni LED, praskovy nastfik celého korpusu dle RAL, topné tyce vyparniku a tvoreni sestav.

. . Délka Vystavni Uz!tny Staticka verze PS-k * Ventilovana verze PS-k/v *
Oznaceni modelu (mm) plocha objem (s / bez agregatu) (s / bez agregatu)
(m2) (dcm3)
W-12 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm) 1320 1,08 250 73.470,- / 65.300,- 78.270,- / 70.070,-
W-15 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm) 1560 1,28 310 80.480,- / 72.290,- 85.640,- / 77.450,-
W-18 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm) 1860 1,34 372 87.930,- /78.680,- 93.450,- / 84.190,-
W-20 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm) 2060 1,44 414 89.190,- /79.940,- 94.700,- / 85.440,-
W-25 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm) 2560 1,80 518 98.770,- /88.840,- 105.490,- / 95.570,-
W-30 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm) 3060 2,33 623 127.850,- /109.420,- 129.710,- / 117.590,-
W-37 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm) 3830 2,87 760 134.120,- /115 720,- 136.020,- / 129.710,-
Roh W-13 PS-k / v NW vnitini 1340 0,80 121 89.190,- /79.940,- 94.700,- / 85.440,-
Roh W-13 PS-k / v NZ vnéjsi 1340 1,01 146 - 94.700,- / 85.440,-
W-12 PS-k / v(k) MR.FISH 1320 1,08 250 81.160,- 73.630,-
W-15 PS-k / v(k) MR.FISH 1560 1,28 310 90.240,- 82.710,-

*Ceny v K¢ bez DPH




VERONA W-PPk-D-v

Skla: teleskopicky systém zvedani skel

Hloubka: 1179 mm, vystavni plocha nerez. 870 mm

Rozsah vnitrnich teplot: +2°C do +8°C (teplota okoli +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: R 290
Chlazeni: dynamické (ventilované)

Provedeni: dfevéné oplasténi (vybér vzorku dle prani)

Bocnice: MDF (tloustka 40 mm)

Pracovni plocha: Zulovad - hloubka 250 mm

Napajeni: 230V / 50Hz

UloZny prostor: nerezovy plech kyselinodolny

Odtavani: automatické

Chladici agregat: zabudovany nebo napojeni externiho agregatu

STANDARD:

- vnitini elektronicky teplomér, vnéjsi korpus (praskové strikany), ekologicka PU izolace, elekronicky digitalni
termostat, usporny chladici agregat, odtok kondenzatu do sbérné vanicky, stavitelné nozicky, LED osvétleni ,
vystavni plocha - nerezova, vSechna skla bezpecnostni tvrzend, zaména za nerez. pracovni plochu (hl. 250

mm)

PRISLUSENSTVi ZA DOPLATEK:

- nocéni kryty, pevny sklenény predél IIK, posuvny plexi predél, nerezové police na tasky, elektrické zasuvky,
krajeci deska, podlozka pod vahu, sklenéna police s osvétlenim, teplotni USB registrator, zulova (hl. 350 mm)
pracovni plocha, narazeci liSta na voziky, RAL barevna provedeni korpusu, stupnovita vystavni police, predéleni
mezi vitrinami v sestavach, LED osvétleni, lakovany vyparnik, topné spiraly vyparniku.

Oznaceni modelu Délka Vystavni Uii_tny" Cena KE bez DPH Cena K¢ bez’DPH
il plocha objem I (bez agregatu)
(m2) (dcm3)
W-12 PP-k-D-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 1320 1,11 250 98 960,- K¢ 90 760,- K¢
W-15 PP-k-D-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 1560 1,33 310 106 730,- K¢ 98 550,- K¢
W-18 PP-k-D-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 1860 1,61 372 119 960,- K¢ 110 690,- K¢
W-20 PP-k-D-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 2060 1,78 414 121 470,- K¢ 112 210,- K¢
W-25 PP-k-D-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 2560 2,23 518 132 920,- K¢ 123 000,- K¢
W-30 PP-k-D-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 3060 2,65 623 155 740, -K¢ 139 360,- K¢
W-37PP-k-D-v /hloubka 1160,990,890 mm/ 3830 2,87 760 186 040,- K¢ 176 110,- K¢
Roh W-13 PP-k-D-v NW/NZ vnitini 1340 0,80 121 118 880,- K¢ 109 620,- K¢




VERONA W-PPk-D
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Skla: teleskopicky systém zvedani skel

Hloubka: 1179 mm, vystavni plocha nerez. 725 mm

Rozsah vnitrnich teplot: +2°C do +8°C (teplota okoli +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladivo: R 290

Chlazeni: gravitacni (statické)

Provedeni: dievéné oplasténi (vybér vzorku dle prani)

Bocnice: MDF (tloustka 40 mm)

Pracovni plocha: Zulové - hloubka 300 mm

Napajeni: 230V / 50Hz

UloZny prostor: nerezovy plech kyselinodolny

Odtavani: automatické

Chladici agregat: zabudovany nebo napojeni externiho agregatu

STANDARD:

- vnitfni elektronicky teplomér, vnéjsi korpus (praskové stfikany), ekologicka PU izolace, elekronicky digitalni
termostat, tsporny chladici agregat, odtok kondenzatu do sbérné vanicky, stavitelné noZicky, LED osvétleni,
vystavni plocha - nerezova, vSechna skla bezpecnostni tvrzend, zaména za nerez. pracovni plochu (hl. 250
mm)

PRISLUSENSTVI ZA DOPLATEK:

- noéni kryty, pevny sklenény predél IIK, posuvny plexi predél, nerezové police na tasky, elektrické zasuvky,
krajeci deska, podlozka pod vahu, sklenéna police s osvétlenim, teplotni USB registrator, Zulova (hl. 350 mm)
pracovni plocha, narazeci lista na voziky, RAL barevna provedeni korpusu, stupriovitd vystavni police, predéleni
mezi vitrinami v sestavach, LED osvétleni, lakovany vyparnik, topné spiraly vyparniku.

Oznaceni modelu Délka Vystavni Uz!tny Cena K¢ bez DPH Cena K¢ bez DPH
(mm) plocha (m2) objem (s agregatem) (bez agregatu)
(dcm3)
W-12 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/ 1320 1,08 250 94 170 K¢ 85 990 K¢
W-15 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/ 1560 1,28 310 101 570 K¢ 93 380 K¢
W-18 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/ 1860 1,34 372 114 460 K¢ 105 190 K¢
W-20 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/ 2060 1,44 414 115970 K¢ 106 710 K¢
W-25 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/ 2560 1,80 518 126 190 K¢ 116 250 K¢
W-30 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/ 3060 2,33 623 148 500 K¢ 137 510 K¢
W-37 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/ 3830 2,87 760 174 020 K¢ 164 110 K¢
Roh W-13 PP-k-D NW vnitrni 1340 0,80 121 113 380 K¢ 104 120 K¢




VERONA W-PPk a W-PS(k) HOT

Vitrina série W-PPk s rovhym sklem ma moderni jednoduchou konstrukci s dobre osvétlenou vystavni plochou. U verze PPk s novym
systémem zdvihani skel si Ize usnadnit Udrzbu i ¢iSténi, naproti tomu verze W-PSk ma skla vyklopna bez pistéi zajisténa
bezpecnostnim Sroubem. Zafizeni se vyrabi, jak ve verzi chladici, tak ohfevné. Vitrina je pfipravena pro vytvareni sestav.

-bocnice kovové (tloustka 40 mm), vybér barvy (Seda / hnéda)

- rozsah pracovni teploty +30°C do +60°C (okolni teplota do +25°C a vlhkosti do 60%)

- hloubka 1200 nebo 990 mm

- pracovni plocha Zulova nebo nerezova

- systém topnych spiral (HOT) nebo vodni lazer (BM)
- stojan pod gastronadoby

- provedeni vevnitf z nerezu

- elektronicky teplotni regulator

- hlinikové profily ve stfibrné barvé

- teleskopicky systém zvedani skel

- vystavni police z nerezu

- stavitelné nozky k ustaveni do roviny

- vnitfni osvétleni — zafivka ,bila"

- vnéjsi korpus z pozinkovaného plechu — odolna Seda barva

Doplatkové vybaveni:

-teplotni registrator s naprogramovanim
-podlozka pod vahu (verze bez noc¢nich krytd)
-barva dle katalogu RAL

-elektrickd zasuvka

- Usporna osvétleni LED

-gastronadoby G/N

-osvétleni barva — typ ,MASO“

-provedeni v sestavé

-vnéjsi korpus z nerezového plechu

Model vtriny oeka ) | 77k e[ Py
W-07 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ topné spiraly 720 72 270 Ké -

W-12 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ topné spiraly 1320 76 040 K¢ 68 480 K¢
W-15 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ topné spiraly 1580 77 670 K¢ 70 100 Ké
W-20 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ topné spiraly 2060 89 930 K¢ 77 330 Ké
W-12 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ vodni lazeri 1320 88 470 K¢ 81 530 K¢
W-15 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ vodni lazeri 1580 94 720 K¢ 87 800 K¢
W-20 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ vodni lazef 2060 107 020 Ké 100 090 Ké

Ceny v K¢ bez DPH (v cené nejsou zapocitany gastronadoby)




GALAXY W-DL PP/U

Rozmér: hloubka 1170 mm / typ ECO 990 mm
Rozsah vnitfnich teplot: -14°C do -22°C (teplota okoli +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: R 290 = 458

Agregat: usporny chladici vnitini re— J
Chlazeni: dynamické (ventilované) 2
Napajeni: 230V / 50Hz

9
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- verze PP — teleskopicky zdvih skel
- verze U — vyklopné sklo

- stojan na gastronadoby

- osvétleni cukrarskou zarivkou

- LED osvétleni

- pracovni plocha nerezova !
- vnéjsi korpus s praskovym nastrikem - 930 | 117

- elektronicky digitalni termostat s displejem

- ekologicka izolace z PU pény, odtavani — automatické, vnitini digitalni teplomér, stavitelné
nozky, odtok kondenzatu do sbérné vanicky, nocni roleta
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PRISLUSENSTVi ZA DOPLATEK: registrator s naprogramovanim, kole¢ka, zmrzlinové GN

MODEL Potet GN Rozmér (mm) Vystavni | Hmotnost | . . «&bez DPH
plocha (m2) (kg)
W-09 DLU ECO 9 ks d1155 x hl.930 mm 0,70 165 117.410,-
W-12 DL PP 12x5,2 L d1155 x hl.1170 mm 0,70 185 167.210,-
W-16 DL PP 16x5,2 L d1465 x hl.1170 mm 1,06 230 185.990,-
Osvétleni LED / 1 bm 1.640,-
Zmrzlinova gastronadoba / 1 ks 580,-
Sada kolecek 3.270,-

=1318




MALIBU W-DL
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Rozmeér: hloubka 1120 mm
Rozsah vnitfnich teplot: -14°C do -22°C

(teplota okoli +25°C a vlhkosti do 60%) [
Chladivo: R 290 :
Agregat: Usporny chladici vnitini (vestavény)
Chlazeni: dynamické (ventilované)
Napajeni: 230V / 50Hz

- stojan na gastronadoby

- osvétleni LED zafivkou

- pracovni plocha nerezova

- vnéjsi korpus s praskovym nastrikem

- elektronicky digitalni termostat s displejem
- ekologicka izolace z PU pény

1251

- odtavani - automatické

- vnitini digitalni teplomér

- stavitelné nozky

- odtok kondenzatu do sbérné vanicky
- nocni roleta

PRISLUSENSTVi ZA DOPLATEK:
Teplotni registrator s naprogramovanim, LED osvétleni, kolecka, zmrzlinové gastronadoby

Oznaceni modelu Pocet GN Délka Vystavni Cena K¢ bez DPH
plocha (m2)

W-12DL 12x5,2 L 1155 0,70 148 570,-
W-12DL + GN 12x5,2 L 1155 0,70 155.470,-
W-16DL 16x5,2 L 1465 1,06 167.850,-
W-16DL + GN 16x5,2 L 1465 1,06 174.780,-

Osvétleni LED / 1 bm 1.640,-

Zmrzlinova gastronadoba / 1 ks 580,-
Sada kolecek 3.270,-
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