Elektricka panev 000.PE-025P

Celkovy prikon: 5,4 kW

Pracovni objem: 37 L

Pracovni plocha: 0,25 m?

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Vyklopna vana: manualni naklapéni
Rozméry: 700x600x850

Plynula regulace teploty: v rozmezi od 50 °C do 275 °C

Elektricka panev 000.PE-025N 41 420 K&

Celkovy prikon: 5,4 kW

Pracovni objem: 37 L

Pracovni plocha: 0,25m?

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Vyklopna vana: manualni naklapéni
Rozméry: 700x600x850

Plynula regulace teploty: v rozmezi od 50 °C do 275 °C

Elektricka panev 000.PE-07x 170 390 K&

Celkovy pfikon: 16,8 kW

Pracovni objem: 120 L

Pracovni plocha: 0,62 m?

Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Viyklopnd vana: elektrické ovladani
Rozméry: 1200x900x900 (vyska 1800 s otevienou misou)
Plynuld regulace teploty: v rozmezi od 50 °C do 300°C



Amkor
Text Box
43 780 kč


ELEKTRICKE
A PLYNOVE

Elektricka panev 000.PE-40P

70 410 k¢
e Celkovy prikon: 9,0 kW
* Pracovni objem: 64 L
e Pracovni plocha: 0,40m?
e Napajeni: 3 NPE 230/400v 50Hz
e \Vlyklopna vana: manualni naklapéni
e Rozmeéry: 720x800x870
e Plynula regulace teploty: v rozmezi od 50 °C do 275 °C

Elektricka panev 000.PE-40X

70 410 ke

e Celkovy prikon: 9,0 kW

* Pracovni objem: 64 L

e Pracovni plocha: 0,40m?

e Napdjeni: 3 NPE 230/400v 50Hz

e \Vlyklopna vana: mechanické naklapéni
e Rozméry: 720x800x870

® Plynula regulace teploty: v rozmezi od 50 °C do 275 °C




SPORAKY

Plynovy sporak
000.KG-6M 55 020 k¢

Prikon horaku: 3x4,5 kW +3x7,5 kW=36 kW
Plynova pripojka: R 74”

Rozméry: 1200x700x850

Horaky s pojistkou plamene

Hordak s vécnym plaminkem

Energeticky Usporné horaky (zajistuje 25% Uspory
plynu)

Hordaky 4,5 kW - 1- korunovy, 7,5 kW- 2- korunovy

Plynovy sporak v
000.KG-4M 41 420 ke

Schéma
horaka*
Pfikon horakud: 2x4,5 kW +2x7,5 kW=24,0 kW
Plynova pripojka: R 745”
Rozméry: 800x700x850
Horaky s pojistkou plamene
Hordak s vécnym plaminkem
Energeticky Usporné horaky (zajistuje 25% Uspory
plynu)
Hordaky 4,5 kW - 1- korunovy, 7,5 kW- 2- korunovy

Plynovy spordk 24 850 k¢
000.KG-2M

Schéma
horaka* Pfikon horakl: 1x4,5 kW +1x7,5 kW= 12,0 kW
e Plynova pfipojka: R %”
® Rozméry: 400x700x850
* Horaky s pojistkou plamene
e Hordk s vé¢nym plaminkem
* Energeticky Usporné horaky (zajistuje 25% Uspory
plynu)
¢ Horaky 4,5 kW - 1- korunovy, 7,5 kW- 2- korunovy

144 *moznost vymény hofaku za poplatek, po pfedchozi domluvé




SPORAKY

Plynovy sporak
000.KG-6L 56 800 k¢

Prikon horaka:

2x4,5 kW +2x7,5 kW+ 2x 9 kW= 42,0 kW
Plynova pripojka: R %5”

Rozméry: 1350x850x850

Horaky s pojistkou plamene

Horak s véénym plaminkem

Schéma
horaka*

(0[]
K=ol

Energeticky Usporné horaky (zajistuje 25% uUspory plynu) 42,0 kW
Horaky 4,5 kW - 1- korunovy, 7,5 kW- 2- korunovy,
9,0 kW- 2- korunovy
Plynovy sporak
000.KG-4L 41 420 K& schéma
horak(*

Prikon horaku:

1x4,5 kW+ 1x7,5 kW+ 2x9,0 kW= 30,0 kW
Plynova pfipojka: R 75"

Rozméry: 900x850x850

Horaky s pojistkou plamene

(0]
]

Horak s véénym plaminkem 30,0 kW
Energeticky Usporné horaky (zajistuje 25% Uspory plynu)
Horaky 4,5 kW - 1- korunovy, 7,5 kW- 2- korunovy,
9,0 kW- 2- korunovy
Plynovy sporak )
v Schéma
000.KG-2L 24 850 k¢ R
Piikon hofakd: 1x4,5 kW +1x7,5 kW=12,0 kW
Plynova pripojka: R 4” @
Rozméry: 450x850x850
Horaky s pojistkou plamene 12,0 kW
Hordak s véénym plaminkem
Energeticky Usporné horaky (zajistuje 25% Uspory
plynu)
Horaky 4,5 kW - 1- korunovy, 7,5 kW- 2- korunovy
Plynovy sporak .
000.KG-4s.T 41 120 Kc
Pfikon horaku: 1x2,5 kW+3x3,5 kW=13,0 kW Schéma
Plynova pripojka: R%” horaku
Rozméry: 800x700x280
Rozméry: 800x700x900
Horaky s pojistkou plamene @
Horak s vécnym plaminkem
13,0 kW

Energeticky Usporné hofaky (zajistuje 25% uUspory plynu)

000.KG-4s.T

*moznost vymény horaku za poplatek, po predchozi domluvé 145



SPORAKY : TRousou

Plynovy sporak s elektrickou troubou

000.KG-4s/PG-1 69 810 K¢
Prikon horaku: 1x2,5 kW+3x3,5 kW=13 kW
Schéma Pfikon trouby: 4,5 kW
horak Napajeni: NPE 230V 50Hz
Plynova pripojka: R%”
Rozméry: 800x700x900
JO Rozméry komory: 2x 1/1 GN
Trouba vybavena elektrickym zapalovacem
13,0 kw Horak s vé¢nym plaminkem
Horaky s pojistkou plamene
Energeticky Usporné hotaky (zajistuje 25% Uspory plynu)
Plynovy sporak s elektrickou troubou
000.KG-4s/PG-2
77 500 k¢
Prikon horakud: 1x2,5 kW+3x3,5 kW=13 kW
Schéma Pfikon trouby: 7,5 kW
horaka Napajeni: NPE 230V 50Hz
— Plynova pripojka: R%”
Rozméry: 800x700x900
@ Rozméry komory:695x550x310 [GN2/1]
13,0 KW Trovu’ba vyba'\'/ené elektrickym zapalovacem
Horaky s pojistkou plamene
Horak s véénym plaminkem
Energeticky Usporné hotaky (zajistuje 25% Uspory plynu)
Plynovy sporak s elektrickou troubou
000.KG-4s/PE-1
75 730 k¢
Prikon horaku: 1x2,5kW+3x3,5kW=13 kW
Pfikon trouby: 3,5 kW
Schéma Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
horakal Plynova ptipojka: R %5”
Rozméry: 800x700x900
) Rozméry komory: 2x 1/1 GN
@ Trouba typy vytapéni: horni ohrev, spodni ohtev, horni
ohrev + spodni ohrev
13,0 kW Teplotni rozsah: plynulé nastaveni od 50°do 250°C
Horaky s pojistkou plamene
Horak s véénym plaminkem
Energeticky Usporné horaky (zajistuje 25% Uspory plynu)
Plynovy sporak s elektrickou troubou
000.KG-4s/PE-2
75 730 k¢
Prikon horak(: 1x2,5kW+3x3,5kW=13 kW
) Pfikon trouby: 6,5 kW
Schéma Napéjeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
horakd Plynova ptipojka: R 75”
1 Rozméry: 800x700x900
Rozméry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
@ Trouba typy vytapéni: horni ohrev, spodni ohrev, horni
13,0 kW ohrev + spodni ohrev

Teplotni rozsah: plynulé nastaveni od 50 °C do 250 °C
Horaky s pojistkou plamene

Horak s véénym plaminkem

146 Energeticky Usporné hotaky (zajistuje 25% Uspory plynu)




SPORAKY

Elektricky sporak 35 500 K
000.KE-6M**

e Ptikon ploten: 4x2,6 kW + 2x2,0 kW =14,4 kW
¢ Napdjeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

e Rozmeéry: 1200x700x850

e Plotny s funkci rychlého ohievu

Elektricky sporak .
000.KE-4M** 28 400 ke

e Ptikon ploten: 3x2,6 kW + 1x2,0 kW =9,8 kW
e Napdjeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
e Rozmeéry: 800x700x850

¢ Plotny s funkci rychlého ohrevu

Elektricky sporak 18 940 «¢
000.KE-2M**

e Pfikon ploten: 2x2,6 kW = 5,2 kW
e Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
e Rozmeéry: 400x700x850

¢ Plotny s funkci rychlého ohfevu

** \/ nabidce - morska verze



SPORAKY

Elektricky sporak
000.KEZ-4u**

64 490 «ke

e Prikon ploten: 4x4,0 kW =16,0kW
e Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
e Rozmeéry:

800x750x280

800x750x900
e Sklopné plotny
® Plotny s funkci rychlého ohrevu

000.KEZ-4u.T SD
72 180 K¢ 81940 K¢

Elektricky sporak

s elektrickou troubou .
000.KEZ-4u/PE-2** 117 730 ke

e Pfikon ploten: 4x4,0 kW =16,0 kW

e Pfikon trouby: 6,5 kW

e Napdjeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

e Rozmeéry: 800x750x900

e Rozméry komory: 695x550x310 [GN 2/1]

¢ Trouba typy vytapéni: horni ohfev, spodni ohrey,
horni ohfev + spodni ohrev

e Teplotni rozsah: plynulé nastaveni od 50 °C do 250 °C

¢ Sklopné plotny

e Plotny s funkci rychlého ohievu

Elektricky sporak
s elektrickou troubou

000.KEZ-4u/PE-1** 114 780 k¢

e Prikon ploten : 4 x 4 kW=16 kW

e Prikon trouby : 3,5 kW

e Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

e Rozmeéry: 800x750x900 [mm]

e Rozméry komory : 2x 1/1 GN

e Teplotni rozsah: plynulé nastaveni od 50 — 250°C

¢ Trouba typy vytapéni: horni ohfev, spodni ohrev, horni
ohrev + spodni ohiev

e Sklopné plotny

¢ Plotny s funkci rychlého ohrevu

** \/ nabidce - morska verze

I
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STOLICKY PLYNOVE

Varna stolicka plynova

000.TG-1 13 320 K¢

e Celkovy prikon: 9,0 kW

e Plynova pripojka: R %5”

e Rozmeéry: 580x580x440

* Horaky s pojistkou plamene
* Horak s véénym plaminkem
e Energeticky usporné hotaky (zajistuje 25% Uspory plynu)

Varna stolicka plynova
000.TG-1F 18 340 K¢

* Celkovy prikon: 9,0kW

e Plynova pfipojka: R %4”

e Rozméry: 590x650x410

e Horaky s pojistkou plamene
e Horak s vécnym plaminkem
e Energeticky Usporné hotaky (zajistuje 25% uspory plynu)

Varna stolicka plynova
000.TG-1H
Na dotaz

o Celkovy prikon: 9,0 kW

* Plynova pfipojka: R 75"

* Rozmeéry: 580x580x720

* Horaky s pojistkou plamene
* Horak s véénym plaminkem
e Energeticky Usporné horaky (zajistuje 25% Uspory plynu)

Indukcni sporak
000.KE-2i .
42 600 Kc
Power Boost: 3,5 kW
PFikon ploten: 2 x 2,1 kW
Pocet ploten: 2
Napdjeni: 230V 3N
Rozméry: 400x700x280



Amkor
Pencil

Amkor
Text Box
13 320 Kč

Amkor
Text Box
18 340 Kč
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STOLICKY ELEKTRICKE

Varna stolicka elektricka
000.TE-1F

19 050 ke

Celkovy prikon: 5,0 kW

Primér plotny: @ 400 mm
Rozmeéry:: 590x650x410
Tristupnova regulace vykonu
Napdjeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Varna stoli¢ka elektricka Na dotaz
000.TE-1H

Celkovy prikon: 5,0 kW

Pramér plotny: @ 400 mm
Rozméry: 590x650x720
Tristupnova regulace vykonu
Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

Elektricka fritéza

000.FE-10f .
33 130 Kc
Celkovy prikon: 8,0 kW
Pracovni objem: 8,0 L
Pocet komor: 1
Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz
Rozméry: 400x700x280
Plynula regulace teploty:
v rozmezi od 100°C do 190°C
Cas nahFati (od 20°C-190°C): 9 minut
Studenad zéna
Manualni ovladani




prislusenstvi

Podlozka ryhovana pro plynové sporaky

» Rozméry:: 320x593x100
» Kompatibilni s plynovymi sporaky:
000.KG-6M 7 370 K¢
000.KG-4M
000.KG-2M
000.KG-6L
000.KG-4L
000.KG-2L

Podlozka hladka pro plynové sporaky

+ Rozméry:: 320x593x100

» Kompatibilni s plynovymi sporaky: v
000.KG-6M 7 000 ke
000.KG-4M
000.KG-2M
000.KG-6L
000.KG-4L
000.KG-2L

Redukcni podlozka pro elektrické sporaky

+ Rozméry:: 375x735x26

«  Kompatibilni s elektrickymi sporaky
000.KE-6M
000.KE-4M
000.KE-2M

Redukcni podlozka pro plynové sporaky

+ Rozméry:: 140x140x18

»  Kompatibilni s plynovymi sporaky:
000.KG-6M v
000.KG-4M 2 000 «e
000.KG-2M
000.KG-6L
000.KG-4L
000.KG-2L

Podlozka pod panev WOK

e @ Rozméry:: 250x75

2 120 ke




ELEKTRICKE GRILY

Rotacni elektricky gril
000.ROE-6/45.1S.N

17 400 ke

Celkovy prikon: 0,9 kW
Napéajeni: NPE 230V 50Hz
Pocet topnych zén:1

Rozméry: 540x300x173
Vybaven s regulatorem vykonu
Nepfilnavé vélecky
Odkapavaci miska

Rotacni elektricky gril
000.ROE-8/45.1S.N

20 500 ke

Celkovy ptikon: 1,2 kW
Nap3djeni: NPE 230V 50Hz
Pocet topnych zén: 1
Rozméry: 540x384x173
"% 4 Vybaven s regulatorem vykonu
‘ Neptilnavé valecky
Odkapavaci miska

Rotacni elektricky gril
000.ROE-10/45.2S.N

27 220 ke

Celkovy prikon: 1,5 kW
Napajeni: NPE 230V 50Hz
Pocet topnych zén: 2
TR Rozméry: 540x468x173
! i Vybaven s regulatorem vykonu
g Nepfrilnavé valecky
Odkapdvaci miska

Rotacni elektricky gril
000.ROE-14/45.2S.N

32 250 k¢
Celkovy prikon: 2,1 kW
Napajeni: NPE 230V 50Hz
Pocet topnych zén: 2
Rozméry: 540x636x173
Vybaven s reguldtorem vykonu
Nepfilnavé valecky
Odkapdvaci miska

Kontaktni gril
000.GS-1

11 720 ke
Prikon: 1,6 kW
Nap3djeni: NPE 230V 50Hz
Teplotni rozsah: 50°C-250°C
Rozméry: 273x328x192
Kontrolka stavu prace
Nepfilnavy povrch
Grilovaci desky ryhované




ELEKTRICKE GRILY

Rotacni elektricky gril
000.ROE-6N/45.1S.N 16 780 K&

Celkovy prikon: 0,9 kW
Napéajeni: NPE 230V 50Hz
Pocet topnych zén:1

Rozméry: 540x300x173
Vybaven s regulatorem vykonu
Nerezové vlecky

Odkapavaci miska

Rotacni elektricky gril
000.ROE-8N/45.1S.N

18 640 ke

Celkovy prikon: 1,2 kW

Napdajeni: NPE 230V 50Hz

Pocet topnych zén: 1

Rozméry: 540x384x173

Vybaven s regulatorem vykonu — - k%
Nerezové vlecky
Odkapavaci miska

Rotacni elektricky gril
000.ROE-10N/45.2S.N

26 040 ke

Celkovy prikon: 1,5 kW
Napdjeni:NPE 230V 50Hz
Pocet topnych zén: 2
Rozméry: 540x468x173
Vybaven s regulatorem vykonu
Nerezové vlecky

Odkapavaci miska

Rotacni elektricky gril
000.ROE-14N/45.2S.N 29 580 k¢

Celkovy ptikon: 2,1 kW
Napajeni: NPE 230V 50Hz
Pocet topnych zén: 2
Rozméry: 540x636x173
Vybaven s regulatorem vykonu
Nerezové vlecky

Odkapavaci miska




ELEKTRICKE
A PLYNOVE

Rotacni elektricky gril

S 65 080 ke

e Celkovy prikon: 5,0 kW

e Jednorazovy vklad kurat: 6

e Pocet vidlic: 3

e Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

e Rozmeéry: 860x406x500

e Plynule nastavitelny teplotni rozsah 50 °C - 250 °C

e Kdispozici také v provedeni s jednofazovym napajenim
230V o vykonu 3,2 kW

75 730 ke

Rotacni elektricky gril
000.0E-12

e Celkovy prikon: 7,5 kW

e Jednorazovy vklad kurat: 12

e Pocet vidlic: 3

e Napajeni: 3 NPE 230/400V 50Hz

e Rozmeéry: 1000x408x772

e Regulace vykonu pro kazdé patro v rozmezi:
| ---0,6 kW
Il---1,2 kW
Il --- 2,4 kW

113 590 ke

Rotacni plynovy gril
000.0GZ-24NC

e Celkovy pfikon: 16,2 kW

e Jednorazovy vklad kurat: 24
e Pocet vidlic: 4

 Napéjeni: NPE 230V 50Hz

¢ Plynova pripojka: R 1”

e Rozmeéry: 1200x540x1300






