
                                                                                                                       SMR SLB
 

Označení 
Délka 
(mm) 

Šířka         
(mm) 

Výška 
(mm) Objem (l) btto/netto 

Spotřeba energie 
(kWh/24h)-VCC 

SMR 1700 SLB 1700 885 840 615/411 3,88 
SMR 2200 SLB 2200 885 840 845/577 4,6 
SMR 2500 SLB 2500 885 840 983/677 4,99 

SMR 1940 SLB čelo 1970 865 830 650/452 3,64 
     SMR 2200 DA      2200 1015 840 934/833 4,6 

  AD AD/VCC 
SMR 1700 SLB 54 100,-   58 600,-    
SMR 2200 SLB 58 900,-   62 900,-    
SMR 2500 SLB 63 500,-   67 500,-    

SMR 1940 SLB čelo 57 800,-   62 400,-    

SMR 2200 DA 63 300,-     66 800,-    



                                                                                                                       SMR SLB
 

 

DATA: 

Teplotní rozsah: -24°C/-16°C 

Chladivo: R 290 

KlimaƟcká třída: 3L1 

Příkon-frekvence: 220/240V – 50-60Hz 

Dveře: prosklené, posuvné 

 

Standardní vybavení: 

LED osvětlení, izolace PUR 70 cm, digitální termostat, rošty 
+ děliče součásơ vany, ochranné lišty kolem vany, 
anƟreflexní posuvná skla 

 

 

 

 

 

SMR 1700, 2200, 2500 SLB  

SMR 1940 SLB čelo  

SMR 2200 DA SLB- oboustranně přístupný 



                                                                                                                       SMR CLS
 

Označení 
Délka 
(mm) 

Šířka         
(mm) 

Výška 
(mm) Objem (l) btto/netto 

Spotřeba energie 
(kWh/24h)-VCC 

SMR CLS 2100 L 2108 1018 990 1191/724 6,79 
SMR CLS 2100 T 2142 1021 990 1191/724 8,03 
SMR CLS 2500 L 2508 1021 990 1538/894 8,27 

  AD AD/VCC 
SMR CLS 2100 L Na dotaz,-   Na dotaz,-    

SMR CLS 2100 T    Na dotaz,-   Na dotaz,-    
SMR CLS 2500 L Na dotaz,-     Na dotaz,-    



                                                                                                                       SMR CLS
 

SMR CLS 2100 T black 

 

DATA: 

Teplotní rozsah: -24°C/-16°C 

Chladivo: R 290 

KlimaƟcká třída: 3L1 

Příkon-frekvence: 220/240V – 50-60Hz 

Dveře: prosklené, posuvné 

 

Standardní vybavení: 

LED osvětlení, izolace PUR 70 cm, digitální termostat, rošty + děliče součásơ vany, možné kombinace 
košů, ochranné lišty kolem vany, anƟreflexní posuvná skla 

 

 

 

 

 

 

SMR CLS 2100 L, 2500 L white 



                                                                                                                       UPD ECO
 

Označení 
Délka 
(mm) 

Šířka         
(mm) 

Výška 
(mm) Objem (l) btto/netto 

Spotřeba energie 
(kWh/24h)-VCC 

   UPD ECO 2200 2200 630 1315 878/554 9,78 
   UPD ECO 2500 2500 630 1315 768/415 13,13 

  AD/VCC 
   UPD ECO 2200  Na dotaz,-   

   UPD ECO 2500    Na dotaz,-   
 

Data a ceny se vztahují pouze k vrchní čásƟ sestavy. 

 



                                                                                                                       UPD ECO

 

DATA :  

Teplotní rozsah: -24°C/-16°C 

Chladivo: R 290 

KlimaƟcká třída: 3L1 

Příkon-frekvence: 220/240V – 50-60Hz 

Dveře: prosklené, křídlové 

Osvětlení: LED 

Tloušťka izolace: 70 mm 

 

 

 

 

UPD 2200 ECO  

 

UU 

UPD ECO 2500  

UPD ECO 2200 



                                                                                                                       UPD FV
 

Označení 
Délka 
(mm) 

Šířka         
(mm) 

Výška 
(mm) Objem (l) btto/netto 

Spotřeba energie 
(kWh/24h)-VCC 

   UPD FV 1400 1400 741 2370 496/340 10,44 
   UPD FV 2100 2108 760 2370 768/528 12,24 
   UPD FV 2500 2508 760 2370 914/631 15,05 

  AD 
UPD FV 1400  Na dotaz,-   
UPD FV 2100    Na dotaz,-   
UPD FV 2500  Na dotaz,-     

Data a ceny se vztahují pouze k vrchní čásƟ sestavy. 

 

    



                                                                                                                       UPD FV
 

 

 

 

                              UPD FV 2500 

DATA :  

Teplotní rozsah: -24°C/-16°C 

Chladivo: R 290 

KlimaƟcká třída: 3L1 

Příkon-frekvence: 220/240V – 50-60Hz 

Dveře: prosklené, křídlové 

Osvětlení: LED 

Tloušťka izolace: 70 mm 

 

UPD FV 1400 

UPD FV 1400  

UPD FV 2100  
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