Plynova stolicka - Narezové stroje
Zobrazeni Popis Typ. oznaceni Cena v K&

Plynova stolicka

» hmotnost / baleni: 10 kg / 0,35 m® F-1G 7.490,-
rozmér v cm: 47 x 57 x22,5v bez DPH
vykon: 8 170 kcal

pfFikon: 9500 W

PrisluSenstvi

* rost na panev WOK WOK 2.590,-
bez DPH

A Dodavano v provedeni ZP + trysky PB

Narezovy stroj - hladky naz

« tlakovy odlitek z hlinikove slitiny GS -220 N 5.970,-
* pramér noze 220 mm bez DPH
* tloustka fezu 0 - 16 mm

* max. priimér fezu 160 mm
 Feminkovy pfevod

* nerezovy nuz o tvrdosti 58-59 HRC

* specialni antiadhezni Uprava noze

* fezny stal ulozen Sikmo

* pfidavné brusné zafizeni v cené

» doba chodu 10 min. / 5 min. odpocinek

rozmérvcm: 37x46x32v
pfikon: 150 W
napéti: 230V /50 Hz

Narezovy stroj - hladky ntz

« tlakovy odlitek z hlinikové slitiny

« pramér noze 250 mm GS-250N bz-zzsl?)oF;-H
* tloustka fezu 0 - 16 mm

* max. priimér fezu 190 mm

» feminkovy pfevod

* nerezovy nuz o tvrdosti 58-59 HRC

* specialni antiadhezni uprava noze

* Fezny stal ulozen Sikmo

* pfidavné brusné zarizeni v cené

» doba chodu 10 min. / 5 min. odpocinek

rozmérvcem: 42x53x34v
pfikon: 160 W
napéti: 230V /50 Hz

Narezovy stroj - hladky ntz

» tlakovy odlitek z hlinikove slitiny 8.290,-
* pramér noze 275 mm GS-275N bez DPH
» tloustka fezu 0 - 16 mm

* max. primeér fezu 215 mm

* feminkovy pfevod

* nerezovy nliz o tvrdosti 58-59 HRC

* specialni antiadhezni uprava noze

* fezny stal uloZen Sikmo

* pfidavné brusné zafizeni v cené

* doba chodu 10 min. / 5 min. odpocinek

rozmérvcm: 44x55x37v
prikon: 160 W
napéti: 230V /50 Hz
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